
 
Padova, 24 LUG. 2008 Protocollo N. 95692 Allegati n. 1 
 

 
 

Al Commissario Delegato per l’Emergenza Socio-
Economica-Ambientale della Viabilità di Mestre 
c/o Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Giuseppe Fasiol 
Sede Operativa c/o Veneto Strade S.p.A. 
Via C. Baseggio, 5 
30174 Mestre Venezia 
 
Al Responsabile Ambientale PDM S.C.p.A. 
Arch. Adele Lalli 
Via Grigoletto e Pasqualato 
31021 Mogliano Veneto (TV) 

 
 
 
Oggetto: Progetto “Passante Autostradale di Mestre”. 

Monitoraggio inquinamento atmosferico nel 1° semest re 2008. 
 
 

Nell’ambito del progetto “Inquinamento Atmosferico - Piano Ambientale - Passante di Mestre”, con la 
presente si trasmette la relazione del Monitoraggio della Componente Atmosfera realizzato nel corso del 1° 
semestre 2008, a cura del Servizio Osservatorio Regionale Aria del Dipartimento Provinciale di Padova di 
ARPAV. 

 
Distinti saluti. 

 
 
 
 

Il Direttore del Dipartimento Provinciale di Padova  
(dr. Alessandro Benassi)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: Monitoraggi ambientali – Componente Atmosfera – Relazione attività 1° semestre 2008. 
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1 Premessa 
 
Il Commissario Delegato per l’Emergenza Socio-Economico-Ambientale della Viabilità di Mestre ha 
stabilito, con decreto n. 12 del 20/09/2004, l’affidamento ad ARPAV dell’esecuzione del 
monitoraggio ambientale afferente alla componente atmosfera nell’ambito della realizzazione 
dell’infrastruttura Passante di Mestre; tale atto è stato quindi tradotto in un’apposita convenzione 
stipulata fra le parti in data 10/01/2005. 
La scelta di ARPAV quale soggetto responsabile del monitoraggio di questa componente è 
subordinato al fatto che si tratta dell’ente incaricato istituzionalmente a svolgere attività di 
monitoraggio della qualità dell’aria (Legge Regionale 18 ottobre 1996, n. 32) e gestisce il network 
veneto delle stazioni di monitoraggio atmosferico; l’Agenzia, inoltre, realizza l’implementazione di 
sistemi statistici e modellistici di diffusione dell’inquinamento atmosferico, attuando il controllo di 
qualità dei dati. L’Osservatorio Regionale Aria di ARPAV ha elaborato una metodologia di 
monitoraggio integrato e permanente per il controllo della qualità dell’aria nel bacino interessato 
dalla realizzazione del Passante di Mestre, al fine di valutare l’esposizione all’inquinamento 
atmosferico della salute umana e degli ecosistemi presenti nel territorio interessato. 

2 Metodologia 
 
Il progetto prevede la realizzazione di una rete di monitoraggio della qualità dell’aria basata 
sull’utilizzo di laboratori mobili (ai sensi del D.M. 261/02) invece delle tradizionali centraline fisse, in 
modo da attuare il controllo della qualità dell’aria in tutti i territori interessati dall’attraversamento 
del Passante Autostradale nelle diverse fasi dei lavori (ante operam, corso d’opera e post operam). 
I siti di monitoraggio sono stati individuati in collaborazione con gli Enti Locali (Comuni e Province), 
mentre il posizionamento nei cantieri viene concordato con PDM SCpA e gli Affidatari. 
Il piano di monitoraggio prevede, in ciascun sito, la realizzazione di due campagne di misura, della 
durata complessiva di 2-3 mesi, da eseguirsi una nel semestre freddo (1° ottobre-31 marzo) e una 
nel semestre caldo (1° aprile-30 settembre) per per mettere di raccogliere una base dati 
significativa per effettuare elaborazioni rapportabili all’anno, ai sensi della normativa in vigore (D.M. 
60/02, D.M. 261/02, D.Lgs. 183/04, D.Lgs. 152/07). Le campagne di monitoraggio nei cantieri 
seguono invece il fronte lavori e possono avere durata variabile, indipendentemente dalla 
stagionalità. 
L’ottemperanza alle norme di legge in materia di obiettivi di qualità dei dati permette di elaborare i 
risultati dei monitoraggi e di confrontarli con gli indici stabiliti dalla normativa ai fini della 
valutazione della qualità dell’aria. Per evidenziare eventuali impatti dovuti alle lavorazioni in corso 
d’opera ed all’esercizio del Passante, i risultati del monitoraggio vengono inoltre confrontati con 
alcune stazioni fisse di riferimento significative, appartenenti alla rete regionale di ARPAV, non 
direttamente influenzate dalla costruzione dell’opera ed ottemperanti ai dettami della normativa. 
Per il confronto vengono preferenzialmente individuate le stazioni di VE-Mestre Parco Bissuola 
(fondo urbano), sita in un parco cittadino e baricentrica rispetto ai siti di misura stabiliti per il 
Passante, e la stazione di VE-Mestre Via Circonvallazione, posizionata in una zona ad elevata 
intensità di traffico. Vengono considerate anche altre stazioni significative (Mira, Maerne, Spinea) 
situate nel bacino interessato dal Passante di Mestre in cui ARPAV effettua il monitoraggio in 
automatico degli inquinanti atmosferici. 
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3 Siti e campagne di monitoraggio 
 
I siti di monitoraggio sono stati individuati in base a sopralluoghi realizzati in collaborazione con le 
Autorità locali competenti, tenendo in considerazione le finalità del monitoraggio (protezione della 
salute umana o della vegetazione e degli ecosistemi), lo stato di avanzamento dei lavori di 
costruzione dell’opera, i limiti intrinseci del territorio, la facilità di accesso al punto di monitoraggio, 
la disponibilità di energia elettrica. La scelta dei siti è avvenuta sulla base dell’individuazione di: 
- ricettori sensibili (zone residenziali, scuole, centri sportivi) per valutare l’impatto sulla salute; 
- Sito di Importanza Comunitaria di Salzano ed aree coltivate, per valutare l’impatto sulla 

vegetazione e gli ecosistemi; 
- cantieri di fronte lavori. 
 
I mezzi utilizzati per il monitoraggio nel corso del 1° semestre 2008 consistono in: 
- n. 2 laboratori mobili per il monitoraggio di diversi parametri chimici e meteorologici; 
- n. 3 laboratori mobili di cui n. 2 equipaggiati ciascuno con un campionatore sequenziale di 

polveri PM10 e n. 1 con un campionatore/analizzatore di polveri PM10 che fornisce il dato in 
modalità automatica. 

Tuttavia un evento di sinistro ed alcuni inconvenienti ai laboratori mobili per il monitoraggio hanno 
comportato soste più o meno prolungate dei mezzi stessi. 
Il 26 gennaio un principio di incendio doloso ha interessato un laboratorio mobile di tipo leggero; 
dopo i rilievi da parte delle autorità competenti, l’analizzatore di PM10 ivi contenuto è stato inviato 
alla ditta fornitrice per revisione e controllo, mentre sul mezzo sono state effettuare le riparazioni 
alla carrozzeria. Alla fine del semestre è stato realizzato l’allestimento interno del mezzo, 
unitamente all’installazione e configurazione della parte strumentale. 
Dall’inizio del periodo estivo l’utilizzo del condizionatore d’aria di un laboratorio mobile ha dato 
problemi di funzionamento, provocando interruzioni di rete che comportano la conseguente 
fermata del campionatore di polveri. A conclusione della campagna di monitoraggio in corso, il 
mezzo verrà riconsegnato alla ditta fornitrice per verifiche. 
I due laboratori mobili mod. Ford Transit sono stati soggetti a manutenzione urgente e 
straordinaria, in seguito a ricevuta comunicazione della casa madre in cui si affermava la 
possibilità che ci fossero difetti di fabbricazione. 
Le campagne di monitoraggio iniziate alla fine del 2007 e proseguite nel 1° semestre 2008 sono 
elencate in Tabella 1. 
 

Tabella 1 - Elenco campagne di monitoraggio nel 1° semestre 2008. 

Periodo Sito monitoraggio Tipologia sito 

11/12/07 - 08/01/08 
21/02/08 - 14/03/08 Scorzè - Cappella Traffico Urbano 

22/12/07 - 25/03/08 Mogliano Veneto - Bonisiolo Background Suburbano 

22/12/07 - 14/02/08 Martellago - Cantiere A12.09.09 Trincea Castellana Cantiere 

28/12/07 - 16/02/08 Martellago - Ecocentro Via Roviego Background Suburbano 

22/12/07 - 14/01/08 (interrotto) Mirano - Ballò Background Urbano 

19/02/08 - 29/04/08 Salzano - Cantiere A12.09.04 Trincea Via XXV Aprile Cantiere 

10/04/08 - 14/06/08 Mira - Marano Background Suburbano 

08/05/08 - 22/05/08 (interrotto) Spinea - Cantiere A12.03 Rotatoria Cantiere 

15/05/08 - 02/07/08 Salzano - Cantiere A15.07 Via Villetta Cantiere 

06/06/08 - in corso Martellago - Cantiere A12.09 Via delle Motte Cantiere 

26/06/08 - in corso Preganziol - Cantiere A12.07 Terraglio Cantiere 



AUTOSTRADA A4 – VARIANTE DI MESTRE – PASSANTE AUTOSTRADALE 
Monitoraggi ambientali – Relazione attività 1° seme stre 2008 

ARPAV 
Agenzia Regionale per la 
Prevenzione e Protezione 
Ambientale del Veneto 

Esecuzione indagini: Dip. Prov. di Padova - Serv. Osservatorio Regionale Aria 
Elaborato: Componente Atmosfera - Relazione attività 1° semestre 2008 
Collaborazioni specialistiche: Dip. Reg. Laboratori - Serv. Lab. Prov. di Venezia, Dip. Prov. di 
Treviso - Serv. Sistemi Ambientali, Dip. Prov. di Venezia - Serv. Sistemi Ambientali 

 

ATMOSFERA   

Codice elaborato: ARP.4M4.00000.PE.RT.002.00 Revisione: 0 Pagina 5 di 66 
 

Il monitoraggio si è concentrato nella zona ovest del tracciato, andando ad interessare 
prevalentemente i Comuni di Scorzè, Salzano, Martellago, Spinea, Mira. 
E’ stata inoltre data priorità di monitoraggio nei cantieri ed in zone soggette a segnalazioni ed 
esposti della popolazione nei suddetti Comuni, in base alle informazioni trasmesse all’Osservatorio 
Aria da parte del Dipartimento Provinciale di Venezia, competente per territorio. 
E’ stato mantenuto il monitoraggio nella tratta, aperta in pre-esercizio, di collegamento tra le 
autostrade A4 ed A27, presso Mogliano Veneto, in località Bonisiolo. 
Si è concluso il monitoraggio di lungo periodo realizzato presso il sito di Mirano - Ballò, in seguito 
al sinistro del laboratorio mobile. 
 
Complessivamente il periodo di monitoraggio considerato per le elaborazioni dei dati inizia 
l’11/12/07 e si conclude il 02/07/08, anche se due indagini sono ancora in corso. Tutte le 
campagne di monitoraggio sono state realizzate nel periodo di corso d’opera. 
Nella figura seguente vengono indicati tutti i siti individuati al 30 giugno 2008 per il monitoraggio 
della Componente Atmosfera. 
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Fig. 1 - Siti di monitoraggio per la componente Atm osfera 

e stazioni fisse di riferimento della rete ARPAV.  
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4 Inquinanti monitorati 
 
Ai fini della valutazione di qualità dell’aria per confronto con gli indicatori normativi e con le stazioni 
di riferimento della rete fissa di ARPAV, sono stati considerati i seguenti parametri chimici: 
- biossido di zolfo; 
- ossidi di azoto; 
- monossido di carbonio; 
- ozono; 
- benzene; 
- PM10 
monitorati con i laboratori mobili dotati di monitor automatici. 
I campionatori manuali per il monitoraggio del particolato PM10 e PM2.5, in dotazione 
rispettivamente per PM10 su due veicoli leggeri e per PM2.5 su un laboratorio mobile, hanno 
permesso la determinazione sui filtri per PM10 dei seguenti parametri: 
- metalli ed elementi in tracce: arsenico, cadmio, mercurio, nichel, piombo, vanadio; 
- idrocarburi policiclici aromatici (IPA) a maggiore rilevanza cancerogena: 

benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene; 
- carbonio totale; 
- cationi ed anioni: cloruri, nitrati, solfati, sodio, ammonio, potassio, magnesio, calcio. 
 
Il campionamento delle polveri fini PM10 è stato condotto con l’utilizzo di strumentazione conforme 
alle specifiche tecniche dettate dal DM 60/2002. Le concentrazioni di PM10 sono state determinate 
col metodo gravimetrico di riferimento (DM 60/2002) oppure con metodi automatici certificati 
equivalenti e calcolate con i volumi in ingresso riferiti a temperatura e pressione ambiente. 
Per le polveri PM2.5 è stata utilizzata la stessa metodologia del PM10. 
Sono state condotte analisi HPLC (High Performance Liquid Chromatography) per la 
determinazione delle concentrazioni di idrocarburi policiclici aromatici IPA, con particolare 
riferimento al benzo(a)pirene, al benzo(a)antracene, al benzo(b)fluorantene ed al 
benzo(k)fluorantene1. Come dalle premesse al D. Lgs. 152/07, il benzo(a)pirene è stato scelto 
come marker per il rischio cancerogeno degli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente alla 
luce dei rapporti quantitativi tra tale sostanza e gli altri idrocarburi policiclici aromatici a maggiore 
rilevanza cancerogena generalmente rilevati. 
Sono state determinate mediante cromatografia ionica le concentrazioni di cationi ed anioni 
presenti nel particolato PM10 (cloruri, nitrati, solfati, sodio, ammonio, potassio, magnesio, calcio). 
Il carbonio totale è stato determinato con analisi elementare. 
Le analisi di alcuni metalli ed elementi in tracce presenti nella frazione PM10 sono state realizzate 
mediante spettrometria di massa con plasma ad accoppiamento induttivo (arsenico, cadmio, 
nickel, piombo) e mediante spettrometria di assorbimento atomico a vapori freddi (mercurio). 
 
In tutti i siti sono stati raccolti complessivamente 392 filtri di particolato atmosferico PM10 e 32 di 
PM2.5; sui filtri di PM10 sono stati successivamente determinati gli IPA su 142 campioni, metalli ed 
elementi in tracce su 86 campioni, cationi ed anioni su 19 campioni, carbonio totale su 22 
campioni. Le analisi di laboratorio delle ultime indagini sono ancora in corso e verranno trasmesse 
nelle prossime relazioni. 
 

                                                           
1 Valutati dalla Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale ai fini della formulazione del parere sugli IPA e 
classificati dalla Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro come “probabilmente o possibilmente cancerogeni”. 



AUTOSTRADA A4 – VARIANTE DI MESTRE – PASSANTE AUTOSTRADALE 
Monitoraggi ambientali – Relazione attività 1° seme stre 2008 

ARPAV 
Agenzia Regionale per la 
Prevenzione e Protezione 
Ambientale del Veneto 

Esecuzione indagini: Dip. Prov. di Padova - Serv. Osservatorio Regionale Aria 
Elaborato: Componente Atmosfera - Relazione attività 1° semestre 2008 
Collaborazioni specialistiche: Dip. Reg. Laboratori - Serv. Lab. Prov. di Venezia, Dip. Prov. di 
Treviso - Serv. Sistemi Ambientali, Dip. Prov. di Venezia - Serv. Sistemi Ambientali 

 

ATMOSFERA   

Codice elaborato: ARP.4M4.00000.PE.RT.002.00 Revisione: 0 Pagina 7 di 66 
 

Le analisi di laboratorio su campioni di PM10 depositato su filtro sono state effettuate allo scopo di 
indagare la possibile provenienza del particolato ed i processi che stanno alla base della sua 
formazione in atmosfera. 
Non sono previste nella normativa concentrazioni cui far riferimento, né valori limite da rispettare. 
Il articolato atmosferico risulta costituito da cationi ed anioni inorganici solubili, da una frazione 
carboniosa e da altri composti (ossidi, elementi in tracce, altri composti non determinati). 
La presenza di ioni nitrato, solfato ed ammonio dimostra l’importanza della componente 
secondaria dell’aerosol, rappresentata dalla frazione di composti adsorbiti sul particolato che si 
formano in atmosfera in seguito a processi fisico-chimici a partire da precursori gassosi. Lo ione 
nitrato è predominante nel periodo invernale mentre il solfato, la cui formazione è connessa 
all’attività fotochimica, è più abbondante durante i mesi estivi. 
La componente carboniosa prevale in inverno e indica la presenza di composti organici, 
precedentemente emessi come gas, condensati sul particolato. Tale processo è originato da 
fenomeni di combustione da fonti antropiche (traffico, industria, riscaldamento) e naturali (incendi). 
Calcio e magnesio sono solitamente legati alla componente geologica e pedologica del territorio. 
Cloruro e sodio, di solito presenti nei mesi invernali, possono essere posti in relazione con lo 
spargimento di sale sul fondo stradale. 

5 Riferimenti normativi 
 
La normativa italiana, in recepimento delle direttive comunitarie in materia, stabilisce degli 
standard di riferimento con cui confrontare i risultati ottenuti dal monitoraggio, ai fini della 
valutazione di qualità dell’aria. A tal fine, i dati raccolti durante le campagne di monitoraggio 
devono soddisfare gli obiettivi in materia di incertezza dei metodi di valutazione, di periodo minimo 
di copertura e di raccolta minima dei dati, criteri considerati durante la realizzazione del 
monitoraggio della qualità dell’aria per il Passante di Mestre. 
Vengono di seguito riportati (Tabelle 2 e 3) gli standard di qualità dell’aria stabiliti da normativa in 
riferimento al rischio da esposizione acuta e cronica per la protezione della salute umana. 
 

Tabella 2 - Limiti di legge relativi all’esposizion e acuta. 

Inquinante Tipologia Valore 
Riferimento 
legislativo 

SO2 
Limite orario da non 
superare più di 24 volte per 
anno civile 

350 mg/m3 DM 60/02 

NO2 
Limite orario da non 
superare più di 18 volte per 
anno civile 

1° gennaio 2010: 200 mg/m3 DM 60/02 

CO 
Massimo giornaliero della 
media mobile di 8 h 

10 mg/m3 DM 60/02 

PM10 
Valore limite di 24 h da non 
superare più di 35 volte per 
anno civile 

50 mg/m3 DM 60/02 

O3 
Soglia di informazione 
Media 1 h 180 mg/m3 D.Lgs. 183/04 

O3 
Soglia di allarme 
Media 1 h 240 mg/m3 D.Lgs. 183/04 
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Tabella 3 - Limiti di legge relativi all’esposizion e cronica. 

Inquinante Tipologia Valore 
Riferimento 
legislativo 

NO2 
Valore limite 
Anno civile 1° gennaio 2010: 40 mg/m3 DM 60/02 

Benzene 
Valore limite 
Anno civile 1° gennaio 2010: 5 mg/m3 DM 60/02 

PM10 
Valore limite 
Anno civile 40 mg/m3 DM 60/02 

Piombo 
Valore limite 
Anno civile 0.5 mg/m3 DM 60/02 

O3 
Obiettivo a lungo termine 
Massimo giornaliero della 
media mobile di 8 h 

120 mg/m3 D.Lgs. 183/04 

Benzo(a)pirene 
Obiettivo di qualità 
Anno civile 

1 ng/m3 D.Lgs. 152/07 

Nichel 
Valore limite 
Anno civile 

20 ng/m3 D.Lgs. 152/07 

Mercurio 
Valore limite 
Anno civile 

Non definito D.Lgs. 152/07 

Arsenico 
Valore limite 
Anno civile 

6 ng/m3 D.Lgs. 152/07 

Cadmio 
Valore limite 
Anno civile 

5 ng/m3 D.Lgs. 152/07 

6 Informazione al pubblico 
 
Al fine di garantire al pubblico un’adeguata informazione e l’accesso ai risultati dei monitoraggi 
relativi alla componente atmosfera, l’Osservatorio Regionale Aria di ARPAV trasmette 
periodicamente al Commissario Delegato ed alla società PDM SCpA, responsabile dei monitoraggi 
delle altre componenti ambientali, informazioni aggiornate circa l’individuazione dei siti di 
monitoraggio, le relazioni delle campagne di monitoraggio ed i rapporti di sintesi delle attività 
realizzate, disponibili all’indirizzo web www.passantedimestre.org. 
Per informazioni di maggior dettaglio sul monitoraggio della componente atmosfera, l’Osservatorio 
Regionale Aria di ARPAV ha inoltre provveduto ad implementare alcune pagine dedicate sul sito 
internet dell’Agenzia all’indirizzo http://www.arpa.veneto.it/aria_new/htm/p_mestre.asp. 
Oltre ad una descrizione della metodologia applicata e della rete di monitoraggio istituita per il 
controllo della qualità dell’aria nel bacino interessato dalla realizzazione del Passante di Mestre, 
vengono riportati integralmente il Piano di Monitoraggio per la componente atmosfera e le relazioni 
di qualità dell’aria delle campagne di monitoraggio realizzate con laboratori mobili. Tali rapporti 
contengono i dati e le elaborazioni confrontate con gli standard normativi di riferimento, per fornire 
il quadro dell’inquinamento atmosferico nelle diverse fasi di costruzione dell’opera, con una 
speciale attenzione rivolta al particolato atmosferico PM10, inquinante critico nell’area considerata. 

7 Elaborazione dati e risultati del monitoraggio 
 
In questa sezione vengono riportate tutte le informazioni disponibili relative alle campagne di 
monitoraggio realizzate nel 1° semestre 2008 organi zzate in schede riassuntive recanti: 
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- l’elenco dei metadati di ciascun sito, indicato su Carta Tecnica Regionale e su ortofoto e 
corredato da documentazione fotografica; 

- i rapporti delle ditte responsabili delle lavorazioni nel luogo e nel periodo interessato; 
- la tabella con l’elaborazione dei dati del monitoraggio; 
- il grafico con l’andamento della concentrazione del particolato atmosferico su 24h; 
- gli istogrammi con le concentrazioni medie di periodo per alcuni inquinanti monitorati in modalità 

automatica, il particolato atmosferico, gli idrocarburi policiclici aromatici ed i metalli, confrontati 
con le stazioni di riferimento; 

- i risultati della speciazione chimica del particolato atmosferico PM10; 
- alcune osservazioni conclusive sulla campagna di monitoraggio. 
 
Le schede dei monitoraggi possono omettere alcune delle informazioni sopra citate in quanto le 
indagini più recenti sono in attesa di risultati di analisi di laboratorio; in altri casi le modalità di 
monitoraggio in automatico del particolato PM10 non hanno permesso di realizzare ulteriori 
successive determinazioni analitiche. Inoltre il monitoraggio con diversi tipi di laboratori mobili ha 
consentito di approfondire le indagini nei cantieri, attraverso il controllo di un maggior numero di 
inquinanti atmosferici di cui si riportano i risultati, rispetto alla maggioranza dei siti in cui è stato 
monitorato solo il PM10. 
 
I codici delle stazioni sono stati definiti in riferimento alla numerazione dei punti di monitoraggio del 
SIRAV (Sistema Informativo Regionale Ambientale del Veneto), datawarehouse cui si appoggia 
ARPAV per la gestione delle proprie banche dati. 
 
Le elaborazioni dei dati in corrispondenza dei siti monitorati, confrontate con le stazioni fisse di 
riferimento e con gli standard di normativa, permettono di effettuare la valutazione di qualità 
dell’aria espressa nelle tabelle nell’apposita colonna. Tale giudizio viene espresso tenendo conto 
degli eventuali superamenti dei valori limite di legge oppure, in presenza di una serie di dati 
relativa ad un periodo inferiore, per confronto con le stazioni fisse di confronto di cui sono note le 
elaborazioni per il periodo di riferimento (Tabelle 4-5). In questo caso il periodo di riferimento 
coincide con quello di svolgimento dei monitoraggi, e si considera come “1° semestre 2008” il 
periodo compreso tra l’11/12/07 ed il 02/07/08. Anche per le stazioni fisse le elaborazioni sono 
state calcolate in assenza dei risultati delle analisi di laboratorio per i mesi di maggio e giugno. 
Le celle in grigio indicano i superamenti degli standard normativi riportati nella colonna 
“Valutazione” oppure il rischio di superamento degli stessi in rapporto alle elaborazioni effettuate 
per le stazioni fisse. 
 
In questa relazione non vengono presentati risultati relativi al monitoraggio presso il sito di 
Preganziol - Cantiere A12.07 Terraglio, iniziato in data 26.06.08, per esigua base dati; verranno 
riportati nella prossima relazione semestrale. 
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Tabella 4 - Elaborazione dati automatici delle staz ioni fisse di riferimento nel 1° semestre 2008. 

PARAMETRO   
unità di misura 

INDICATORI DI LEGGE 
1° semestre 2008 
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VALUTAZIONE 

BENZENE % dati validi 90 96 - - -   

mg/m3 media 2.1 2.6 - - - nei limiti di legge 

CO % dati validi 90 95 96 - 94   

mg/m3 n. superamenti VL 0 0 0 - 0 nei limiti di legge 

NO2 % dati validi 90 95 96 96 93   

mg/m3 media 36 48 38 40 32 superamento 

  n. superamenti VL 0 1 0 1 0 rischio superamento 

O3 % dati validi 90 - 93 96 -   

mg/m3 n. superamenti SI 0 - 0 0 - nei limiti di legge 

  n. superamenti SA 0 - 0 0 - nei limiti di legge 

  n. superamenti LTO 3 - 1 4 - superamento 

SO2 % dati validi 90 - - 95 -   

mg/m3 n. superamenti VL 0 - - 0 - nei limiti di legge 
 Legenda   VL: Valore Limite, SI: Soglia di Informazione, SA: Soglia di Allarme, LTO: Obiettivo a Lungo Termine 

 

Tabella 5 - Elaborazione dati manuali delle stazion i fisse di riferimento nel 1° semestre 2008. 

PARAMETRO   
unità di misura 

INDICATORI DI LEGGE 
1° semestre 2008 
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VALUTAZIONE 

PM10 n. campioni 205 204   

mg/m3 media 46 58 rischio superamento 

  n. superamenti VL 60 83 superamento 

PM2.5 % dati validi - 198   

mg/m3 media - 38 - 

Benzo(a)pirene n. campioni 71 71   

ng/m3 media 2.1 2.5 rischio superamento 

Piombo n. campioni 56 55   

ng/m3 media 21.7 25.7 nei limiti di legge 

Arsenico n. campioni 56 55   

ng/m3 media 3.9 4.1 nei limiti di legge 

Cadmio n. campioni 56 55   

ng/m3 media 4.8 4.8 nei limiti di legge 

Mercurio n. campioni 56 55   

ng/m3 media 0.2 0.3 nei limiti di legge 

Nichel n. campioni 56 55   

ng/m3 media 8.6 9.8 nei limiti di legge 
Legenda   VL:Valore Limite 
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Sito monitoraggio SCORZE’ - CAPPELLA 

Periodo indagine 11/12/07 - 08/01/08 
21/02/08 - 14/03/08 

Regione Veneto 
Provincia Venezia 
Comune Scorzè 
Località Cappella 
Codice 500014984 
XGBO 1745832 
YGBO 5050863 
Distanza tracciato 200 m 
Tipo stazione Traffico urbano 
Obiettivo monitoraggio Protezione salute umana 
Ricettore sensibile Cimitero, abitazioni private 
Stato lavori Passante Corso d’opera 

 
Individuazione su C.T.R. 

 

 
 

Individuazione su ortofoto 
 

 
 

Foto 
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Principali lavorazioni ed opere 
 

Durante il periodo di svolgimento della campagna di monitoraggio, gli Affidatari delle opere hanno 
comunicato, tramite programmi lavori settimanali, le principali attività realizzate in corrispondenza 
del sito monitorato, di seguito sinteticamente elencate. 
 
Impresa: ALISSA COSTRUZIONI S.p.A. 
 
A11.09b - Rilevati lungo l'asse principale - tratto da prog. 15+003,73 (ponte f. Dese) a prog. 
15+582,31 (inizio galleria Moglianese) 
- Rilevato 
- Impianto collettamento acque 
- Pavimentazione 
- Sistemazione a verde 
- Viabilità vicinale poderale 
- Sistemazione idraulica 
- Impianto idrovoro sul fiume Dese. Scavo. Opere in c.a. 
 
A12.05 - Trincee e gallerie - tratto da prog. 15+582,31 a prog. 16+529,38 
- Trincea e galleria sotto SP 39 Moglianese  Scavo + platea (ferro, imperm, getto) + trave centrale   
+ micropali + soletta (posa travi, ferro, getto) 
- Impianto collettamento acque Canalette laterali 
- Pavimentazione 
- Profili ridirettivi  
- New jersey 
- Deviazione SP Moglianese  Pavimentazione e segnaletica 
- Deviazione via Ariosto 
- Viabilità vicinale poderale 
- Sistemazione idraulica 
- Mitigaz. Ambient. - deviazione via Ariosto - A 
- Mitigaz. Ambient. - deviazione via Ariosto - B 
 
A14.03 - Ponti - tratto da prog. 14+968,73 a prog. 15+003,73 
- Ponte sul fiume Dese. Finiture 
- Sottopasso argine destro fiume Dese. Finiture 
- Sottopasso argine sinistro fiume Dese 
- Pavimentazione    
- Sottopasso argine desrro fiume Dese 
- Sottopasso argine sinistro fiume Dese 
- Ponticello di attraversamento fiume Dese 
 
A15.09 - Sottopassi 
- Sottopasso strada in prossimità fiume Dese 
- Sistemazione viabilità comunale - assi stradali 
- Sistemazione viabilità comunale - impianti elettr. 
- Sistemazione viabilità comunale - smalt. acque 
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Tabella elaborazione dati 

PARAMETRO   
unità di misura 

INDICATORI DI LEGGE 
periodo indagine: 
11/12/07 - 08/01/08 
21/02/08 - 14/03/08 
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VALUTAZIONE 

PM10 n. campioni 45 46 46   

mg/m3 media 89 75 92 rischio superamento 

  n. superamenti VL 33 31 35 rischio superamento 

Benzo(a)pirene n. campioni 22 24 25   

ng/m3 media 6.2 3.3 4.1 rischio superamento 

Piombo n. campioni 7 25 27   

ng/m3 media 45.1 20.7 26.2 nei limiti di legge 

Arsenico n. campioni 7 25 27   

ng/m3 media 1.5 3.3 3.5 nei limiti di legge 

Cadmio n. campioni 7 25 27   

ng/m3 media 2.9 5.5 5.5 nei limiti di legge 

Mercurio n. campioni 7 25 27   

ng/m3 media 0.3 0.2 0.3 nei limiti di legge 

Nichel n. campioni 7 25 27   

ng/m3 media 2.2 8.4 10.1 nei limiti di legge 
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Istogrammi concentrazioni medie di periodo 
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Speciazione chimica PM 10 

SCORZE' - CAPPELLA

Altro (ossidi,
elem.in tracce)
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31.3%

Cationi e Anioni
28.1%
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Conclusioni 
 
I risultati delle elaborazioni mettono in evidenza il rischio di superamento dei valori limite per il 
PM10 ed il benzo(a)pirene, al pari delle stazioni di riferimento ma in modo maggiore per il 
benzo(a)pirene. L’andamento della concentrazione di PM10 su 24h è generalmente concorde con 
le stazioni di riferimento. La media di periodo delle concentrazioni giornaliere di PM10 è 
confrontabile con il valore relativo alla stazione di traffico urbano di VE-Via Circonvallazione, 
confermando l’analoga tipologia di stazione. Le concentrazioni medie di benzo(a)pirene sono 
caratteristiche del periodo invernale, ma con i livelli significativamente superiori rispetto ad 
entrambe le stazioni di riferimento. 
I livelli dei metalli nel sito considerato sono superiori ai valori registrati presso le stazioni di 
riferimento, pur rimanendo entro i valori obiettivo di legge. Il piombo è l’elemento maggiormente 
rappresentato, il che fa ipotizzare l’influenza nel sito di una sorgente puntuale locale originata da 
emissioni da combustibile leggero. I risultati della speciazione chimica del PM10 mettono in 
evidenza l’equivalenza tra le 3 classi principali di composti, con prevalenza di nitrati, solfati, e 
calcio tra gli ioni. Il carbonio ed i composti non determinati sono indicativi della presenza di 
composti organici, precedentemente emessi come gas, condensati sul particolato. Tale processo è 
originato da fenomeni di combustione da fonti antropiche. La componente ionica rappresentata da 
ioni nitrato e solfato pone in evidenza l’importanza della componente secondaria dell’aerosol, 
intesa come la frazione di composti adsorbiti sul particolato che si formano in atmosfera in seguito 
a processi fisico-chimici a partire da precursori gassosi. La presenza di calcio in percentuale pari ai 
solfati fa ipotizzare, in corrispondenza del sito monitorato, la presenza di una fonte locale di 
emissione legata alla componente geologica e pedologica del territorio, riconducibile 
probabilmente a movimentazione di terra nelle vicinanze. 
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Sito monitoraggio MOGLIANO VENETO - BONISIOLO  
Periodo indagine 22/12/07 - 25/03/08 
Regione Veneto 
Provincia Treviso 
Comune Mogliano Veneto 
Località Bonisiolo 
Codice 500014471 
XGBO 1758481 
YGBO 5052902 
Distanza tracciato 280 m 
Tipo stazione Background suburbano 

Obiettivo monitoraggio Protezione salute umana 
Protezione vegetazione ed ecosistemi 

Ricettore sensibile Chiesa, cimitero, centro sportivo, zona 
residenziale 

Stato lavori Passante Pre-esercizio 
 

Individuazione su C.T.R. 
 

 
 

Individuazione su ortofoto 
 

 
 

Foto 
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Tabella elaborazione dati da monitoraggio automatic o 

PARAMETRO 
unità di misura 

INDICATORI DI LEGGE 
periodo indagine: 
22/12/07 - 25/03/08 
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VALUTAZIONE 

CO % dati validi 82 93 94 96 - 95   

mg/m3 n. superamenti VL 0 0 0 0 - 0 nei limiti di legge 

NO2 % dati validi 92 93 95 95 94 94   

mg/m3 media 57 43 54 46 50 35 rischio superamento 

  n. superamenti VL 0 0 0 0 0 0 nei limiti di legge 

O3 % dati validi 91 93 - - 96 -   

mg/m3 n. superamenti SI 0 0 - - 0 - nei limiti di legge 

  n. superamenti SA 0 0 - - 0 - nei limiti di legge 

  n. superamenti LTO 0 0 - - 0 - nei limiti di legge 

SO2 % dati validi 93 93 - - 96 -   

mg/m3 n. superamenti VL 0 0 - - 0 - nei limiti di legge 

 
Tabella elaborazione dati da monitoraggio manuale  

PARAMETRO   
unità di misura 

INDICATORI DI LEGGE 
periodo indagine: 
22/12/07 - 25/03/08 

M
O

G
LI

A
N

O
 V

.T
O

 -
 

B
O

N
IS

IO
LO

 

V
E

-P
A

R
C

O
 B

IS
S

U
O

LA
 

V
E

-V
IA

 
C

IR
C

O
N

V
A

LL
A

Z
. 

VALUTAZIONE 

PM10 n. campioni 69 79 79   

mg/m3 media 61 64 79 rischio superamento 

  n. superamenti VL 37 41 53 superamento 

PM2.5 % dati validi 32 - 76   

mg/m3 media 51 - 55 - 

Benzo(a)pirene n. campioni 17 41 40   

ng/m3 media 4.2 2.6 3.1 rischio superamento 

Piombo n. campioni 17 42 39   

ng/m3 media 20.2 21.7 25.6 nei limiti di legge 

Arsenico n. campioni 17 42 39   

ng/m3 media 2.6 3.8 4.4 nei limiti di legge 

Cadmio n. campioni 17 42 39   

ng/m3 media 3.1 4.0 5.1 nei limiti di legge 

Mercurio n. campioni 17 42 39   

ng/m3 media 0.1 0.2 0.3 nei limiti di legge 

Nichel n. campioni 17 42 39   

ng/m3 media 6.1 8.7 9.7 nei limiti di legge 
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Andamento concentrazione particolato atmosferico su  24h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istogrammi concentrazioni medie di periodo 
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Speciazione chimica PM 10 

MOGLIANO VENETO - BONISIOLO

Altro (ossidi,
elem.in tracce)

36.2%

1.4%
2.5%

4.7%

0.2%

12.6%

0.7%

1.5%

5.7%

Carbonio Totale
34.4%

Cationi e Anioni
29.4%

Calcio Cloruri Ione ammonio Magnesio Nitrati Potassio Sodio Solfati 

 
 

Conclusioni 
 
Il monitoraggio è stato realizzato nel primo trimestre freddo in corrispondenza del tratto aperto in 
pre-esercizio che costituisce il raccordo tra l’autostrada A4 e la A27, tra i Comuni di Quarto d’Altino 
e Mogliano Veneto, nella sola direzione di scorrimento Trieste-Belluno. E’ stata realizzata 
un’indagine approfondita con l’utilizzo di strumentazione automatica e manuale per il rilevamento 
di inquinanti convenzionali e non convenzionali. I risultati delle elaborazioni mettono in evidenza il 
rischio di superamento del valore limite annuale per il biossido d’azoto, il superamento del valore 
limite di 24h ed il rischio di superamento del valore limite annuale per il parametro PM10, ed il 
rischio di superamento del valore obiettivo per il benzo(a)pirene, in alcuni casi in modo superiore 
alle stazioni fisse di riferimento. L’andamento della concentrazione di PM10 su 24h è generalmente 
concorde con le stazioni di riferimento. Gli istogrammi con le concentrazioni medie di periodo 
rivelano un’analogia con la stazione di background per quanto riguarda PM10 e metalli, mentre si 
evidenziano valori superiori rispetto alla stazione di traffico per NO2 e benzo(a)pirene. 
I risultati della speciazione chimica del PM10 mettono in evidenza la prevalenza del carbonio e di 
altri composti non determinati indicativi della presenza di composti organici, precedentemente 
emessi come gas, condensati sul particolato. Tale processo è originato da fenomeni di 
combustione da fonti antropiche; in questo caso si ritiene si tratti di sorgenti da traffico e 
riscaldamento, visti gli elevati livelli di NO2 e benzo(a)pirene. La componente ionica rappresentata 
prevalentemente da ioni nitrato, solfato ed ammonio pone in evidenza l’importanza della 
componente secondaria dell’aerosol. 
Dai risultati ottenuti non si notano criticità direttamente imputabili all’apertura in pre-esercizio del 
Passante.  
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Sito monitoraggio MARTELLAGO 
CANTIERE A12.09.09 

Periodo indagine 22/12/07 - 14/02/08 
Regione Veneto 
Provincia Venezia 
Comune Martellago 
Località Galleria e Trincea sotto SR 245 “Castellana” 
Codice 500022838 
XGBO 1745738 
YGBO 5049284 
Distanza tracciato 31 
Tipo stazione Cantiere 
Obiettivo monitoraggio Protezione salute umana 
Ricettore sensibile Abitazioni private 
Stato lavori Passante Corso d’opera 

 
Individuazione su C.T.R. 

 

 
 

Individuazione su ortofoto 
 

 
 

Foto 
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Principali lavorazioni ed opere 
 
Durante il periodo di svolgimento della campagna di monitoraggio, gli Affidatari delle opere hanno 
comunicato, tramite programmi lavori settimanali, le principali attività realizzate in corrispondenza 
del sito monitorato, di seguito sinteticamente elencate. 
 
Impresa: VENICE - LINK 
 
- Installazione e attività di aggottamento con sistema well point e pozzi in corrispondenza della 
trincea dalla pk 3+900 alla pk 4+200 circa 
- Installazione e attività di aggottamento con sistema well point e pozzi in corrispondenza della 
trincea dalla pk 1+900 alla pk 2+100 circa 
- Installazione e attività di aggottamento con sistema well point e pozzi in corrispondenza della 
trincea dalla pk 2+200 alla pk 2+450 circa 
- Installazione e attività di aggottamento con sistema well point e pozzi in corrispondenza della 
vasca di sollevamento S10 
- Installazione e attività di aggottamento con sistema well point e pozzi in corrispondenza della 
vasca di sollevamento S12 
- Scavo di sbancamento in corrispondenza della trincea dalla pk 2+150 alla pk 2+450 circa 
- Scavo di sbancamento in corrispondenza della trincea dalla vasca di sollevamento S01 
- Scavo di sbancamento in corrispondenza della trincea dalla vasca di sollevamento S09 
- Scavo di sbancamento in corrispondenza della trincea dalla vasca di sollevamento S10 
- Scavo di sbancamento in corrispondenza della trincea dalla vasca di sollevamento S12 
- Attività propedeutiche per la realizzazione deviazione provvisoria di Via XXV Aprile 
- Completamento della deviazione provvisoria di Via delle Motte (COSMO) 
- Installazione e attività di aggottamento con sistema well point e pozzi in corrispondenza della 
trincea dalla pk 2+414,25 al pk 2+698,00 
- Installazione e attività di aggottamento con sistema well point e pozzi a tergo dei muri di 
elevazione tra pk 2+135,42 a alla vasca S07 
- Attività di sbancamento con impermeabilizzazione magrone tra la vasca S09 e la vasca S10  
- Completamento attività di scavo in corrispondenza della vasca S01 in poi, con 
smantellamento attività di well point e inizio impermeabilizzazione magrone  
- Completamento di attività di sbancamento alla vasca S10 con impermeabilizzazione magrone  
- Completamento di attività di sbancamento alla vasca S01 con impermeabilizzazione magrone  
- Scavo di sbancamento in corrispondenza della vasca di sollevamento S09  
- Realizzazione di micropali tra la vasca S10 e la vasca S11 N.3 
-  Realizzazione dei jet grounging lamellare al pk 3+300 N.15 
- Realizzazione di pozzi in zona Tombacco N.2 
- Inizio bonifica bellica in zona Tombacco 
- Infissione palancole provvisorie alla vasca S12 N.2 
-  Casseratura, armatura e getto parti d'opera in c.a. 
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Tabella elaborazione dati da monitoraggio automatic o 

PARAMETRO 
unità di misura 

INDICATORI DI LEGGE 
periodo indagine: 
22/12/07 - 14/02/08 
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VALUTAZIONE 

BENZENE % dati validi 88 97 99 - - -   

mg/m3 media 5.2 3.6 4.3 - - - nei limiti di legge 

CO % dati validi 97 96 93 96 - 95   

mg/m3 n. superamenti VL 0 0 0 0 - 0 nei limiti di legge 

NO2 % dati validi 99 96 95 96 94 93   

mg/m3 media 40 46 56 50 54 39 rischio superamento 

  n. superamenti VL 0 0 0 0 0 0 nei limiti di legge 

O3 % dati validi 96 96 - - 96 -   

mg/m3 n. superamenti SI 0 0 - - 0 - nei limiti di legge 

  n. superamenti SA 0 0 - - 0 - nei limiti di legge 

  n. superamenti LTO 0 0 - - 0 - nei limiti di legge 

SO2 % dati validi 100 96 - - 96 -   

mg/m3 n. superamenti VL 0 0 - - 0 - nei limiti di legge 

 
Tabella elaborazione dati da monitoraggio manuale 

PARAMETRO   
unità di misura 

INDICATORI DI LEGGE 
periodo indagine: 
22/12/07 - 14/02/08 
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VALUTAZIONE 

PM10 n. campioni 50 50 49   

mg/m3 media 72 61 78 rischio superamento 

  n. superamenti VL 34 30 36 rischio superamento 

Piombo n. campioni 8 25 24   

ng/m3 media 28.2 24.4 29.3 nei limiti di legge 

Arsenico n. campioni 8 25 24   

ng/m3 media 3.1 4.2 4.9 nei limiti di legge 

Cadmio n. campioni 8 25 24   

ng/m3 media 1.7 3.0 4.9 nei limiti di legge 

Mercurio n. campioni 8 25 24   

ng/m3 media 0.1 0.3 0.4 nei limiti di legge 

Nichel n. campioni 8 25 24   

ng/m3 media 7.2 8.4 10.8 nei limiti di legge 
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Andamento concentrazione particolato atmosferico su  24h 

0

50

100

150

200

22
/1

2/
07

29
/1

2/
07

05
/0

1/
08

12
/0

1/
08

19
/0

1/
08

26
/0

1/
08

02
/0

2/
08

09
/0

2/
08

P
M

10
 e

 P
M

2.
5 

( mm mm
g/

m
3 )

MARTELLAGO-CANTIERE A12.09.09 PM10 VE-PARCO BISSUOLA PM10

VE-VIA CIRCONVALLAZIONE PM10 VE-VIA CIRCONVALLAZIONE PM2.5

 
 

 
Istogrammi concentrazioni medie di periodo  

40

46

56

50

54

39

0

10

20

30

40

50

60

M
A

R
T

E
LL

A
G

O
 -

C
A

N
T

IE
R

E
A

12
.0

9.
09

V
E

-P
A

R
C

O
B

IS
S

U
O

LA

V
E

-V
IA

C
IR

C
O

N
V

A
LL

A
Z

.

M
IR

A

M
A

E
R

N
E

S
P

IN
E

A

N
O

2 
( mm mm

g/
m

3 )

 

Biossido d’azoto 



AUTOSTRADA A4 – VARIANTE DI MESTRE – PASSANTE AUTOSTRADALE 
Monitoraggi ambientali – Relazione attività 1° seme stre 2008 

ARPAV 
Agenzia Regionale per la 
Prevenzione e Protezione 
Ambientale del Veneto 

Esecuzione indagini: Dip. Prov. di Padova - Serv. Osservatorio Regionale Aria 
Elaborato: Componente Atmosfera - Relazione attività 1° semestre 2008 
Collaborazioni specialistiche: Dip. Reg. Laboratori - Serv. Lab. Prov. di Venezia, Dip. Prov. di 
Treviso - Serv. Sistemi Ambientali, Dip. Prov. di Venezia - Serv. Sistemi Ambientali 

 

ATMOSFERA   

Codice elaborato: ARP.4M4.00000.PE.RT.002.00 Revisione: 0 Pagina 25 di 66 
 

5.2

3.6

4.3

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

MARTELLAGO - CANTIERE
A12.09.09

VE-PARCO BISSUOLA VE-VIA CIRCONVALLAZ.

B
E

N
Z

E
N

E
 ( mm mm

g/
m

3 )

 

Benzene 

72

61

78

54

0

20

40

60

80

100

M
A

R
T

E
LL

A
G

O
-

C
A

N
T

IE
R

E
 A

12
.0

9.
09

P
M

10

V
E

-P
A

R
C

O
B

IS
S

U
O

LA
 P

M
10

V
E

-V
IA

C
IR

C
O

N
V

A
LL

A
Z

IO
N

E
P

M
10

V
E

-V
IA

C
IR

C
O

N
V

A
LL

A
Z

IO
N

E
P

M
2.

5

P
M

10
 e

 P
M

2.
5 

( mm mm
g/

m
3 )

Particolato atmosferico 
PM10 e PM2.5 

28.2 24.4

29.3

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

MARTELLAGO -
CANTIERE A12.09.09

VE - PARCO BISSUOLA VE - VIA
CIRCONVALLAZIONE

M
et

al
li 

(n
g/

m
3 )

Arsenico (As) Cadmio (Cd) Nichel (Ni) Piombo (Pb) Vanadio (V) 

 

Metalli ed elementi in tracce 
 

 



AUTOSTRADA A4 – VARIANTE DI MESTRE – PASSANTE AUTOSTRADALE 
Monitoraggi ambientali – Relazione attività 1° seme stre 2008 

ARPAV 
Agenzia Regionale per la 
Prevenzione e Protezione 
Ambientale del Veneto 

Esecuzione indagini: Dip. Prov. di Padova - Serv. Osservatorio Regionale Aria 
Elaborato: Componente Atmosfera - Relazione attività 1° semestre 2008 
Collaborazioni specialistiche: Dip. Reg. Laboratori - Serv. Lab. Prov. di Venezia, Dip. Prov. di 
Treviso - Serv. Sistemi Ambientali, Dip. Prov. di Venezia - Serv. Sistemi Ambientali 

 

ATMOSFERA   

Codice elaborato: ARP.4M4.00000.PE.RT.002.00 Revisione: 0 Pagina 26 di 66 
 

Conclusioni 
 
Il monitoraggio è stato realizzato nel primo bimestre freddo in corrispondenza delle opere di scavo 
della galleria e trincea sotto la SR 245 “Castellana” in Comune di Martellago. E’ stata realizzata 
un’indagine approfondita con l’utilizzo di strumentazione automatica e manuale per il rilevamento 
di inquinanti convenzionali e non convenzionali. I risultati delle elaborazioni mettono in evidenza il 
rischio di superamento dei valori limite giornaliero ed annuale per il parametro PM10, in analogia 
con le stazioni fisse di riferimento. L’andamento della concentrazione di PM10 su 24h è 
generalmente concorde con le stazioni di riferimento. Gli istogrammi con le concentrazioni medie 
di periodo indicano valori inferiori alle stazioni fisse per NO2, superiori per il benzene, mentre 
mostrano valori confrontabili con la stazione di traffico per quanto riguarda PM10 e metalli. 
La generale analogia con la stazione di traffico e le concentrazioni superiori di benzene fanno 
ipotizzare l’influenza nel sito di una sorgente puntuale locale originata da emissioni da combustibile 
leggero, dovuto alle attività di transito dei mezzi del cantiere sulla pista adiacente. Tale ipotesi è 
rafforzata dalla presenza sensibile di vanadio, tracciante per i prodotti di combustione dei 
combustibili diesel. 
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Sito monitoraggio MARTELLAGO 
ECOCENTRO VIA ROVIEGO 

Periodo indagine 30/12/07 - 16/02/08 
Regione Veneto 
Provincia Venezia 
Comune Martellago 
Località Via Roviego 
Codice 500014982 
XGBO 1750895 
YGBO 5053582 
Distanza tracciato 590 m 
Tipo stazione Background suburbano 

Obiettivo monitoraggio Protezione salute umana 
Protezione vegetazione ed ecosistemi 

Ricettore sensibile Area SIC di Salzano 
Stato lavori Passante Corso d’opera 

 
Individuazione su C.T.R. 

 

 
 

Individuazione su ortofoto 
 

 
 

Foto 
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Principali lavorazioni ed opere 
 
Durante il periodo di svolgimento della campagna di monitoraggio, gli Affidatari delle opere hanno 
comunicato, tramite programmi lavori settimanali, le principali attività realizzate in corrispondenza 
del sito monitorato, di seguito sinteticamente elencate. 
 
Impresa: VENICE - LINK 
 
- Installazione e attività di aggottamento con sistema well point e pozzi in corrispondenza della 
trincea dalla pk 3+900 all apk 4+200 circa 
- Installazione e attività di aggottamento con sistema well point e pozzi in corrispondenza della 
trincea dalla pk 1+900 all apk 2+100 circa 
- Installazione e attività di aggottamento con sistema well point e pozzi in corrispondenza della 
trincea dalla pk 2+200 alla pk 2+450 circa 
- Installazione e attività di aggottamento con sistema well point e pozzi in corrispondenza della 
vasca di sollevamento S10 
- Installazione e attività di aggottamento con sistema well point e pozzi in corrispondenza della 
vasca di sollevamento S12 
- Scavo di sbancamento in corrispondenza della trincea dalla pk 2+150 alla pk 2+450 circa 
- Scavo di sbancamento in corrispondenza della trincea dalla vasca di sollevamento S01 
- Scavo di sbancamento in corrispondenza della trincea dalla vasca di sollevamento S09 
- Scavo di sbancamento in corrispondenza della trincea dalla vasca di sollevamento S10 
- Scavo di sbancamento in corrispondenza della trincea dalla vasca di sollevamento S12 
- Attività propedeutiche per la realizzazione deviazione provvisoria di Via XXV Aprile 
- Completamento della deviazione provvisoria di Via delle Motte (COSMO) 
- Installazione e attività di aggottamento con sistema well point e pozzi in corrispondenza della 
trincea dalla pk 2+414,25 al pk 2+698,00 
- Installazione e attività di aggottamento con sistema well point e pozzi a tergo dei muri di 
elevazione tra pk 2+135,42 a alla vasca S07 
- Attività di sbancamento con impermeabilizzazione magrone tra la vasca S09 e la vasca S10  
- Completamento attività di scavo in corrispondenza della vasca S01 in poi, con 
smantellamento attività di well point e inizio impermeabilizzazione magrone  
- Completamento di attività di sbancamento alla vasca S10 con impermeabilizzazione magrone  
- Completamento di attività di sbancamento alla vasca S01 con impermeabilizzazione magrone  
- Scavo di sbancamento in corrispondenza della vasca di sollevamento S09  
- Realizzazione di micropali tra la vasca S10 e la vasca S11 N.3 
-  Realizzazione dei jet grounging lamellare al pk 3+300 N.15 
- Realizzazione di pozzi in zona Tombacco N.2 
- Inizio bonifica bellica in zona Tombacco 
- Infissione palancole provvisorie alla vasca S12 N.2 
-  Casseratura, armatura e getto parti d'opera in c.a. 
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Tabella elaborazione dati 

PARAMETRO   
unità di misura 

INDICATORI DI LEGGE 
periodo indagine: 
30/12/07 - 16/02/08 
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VALUTAZIONE 

PM10 n. campioni 43 43 42   

mg/m3 media 62 54 70 rischio superamento 

  n. superamenti VL 25 22 28 rischio superamento 

Benzo(a)pirene n. campioni 26 22 22   

ng/m3 media 3.6 2.8 3.3 rischio superamento 

Piombo n. campioni 11 21 20   

ng/m3 media 28.1 23.8 30.6 nei limiti di legge 

Arsenico n. campioni 11 21 20   

ng/m3 media 2.8 4.5 5.1 nei limiti di legge 

Cadmio n. campioni 11 21 20   

ng/m3 media 2.4 3.8 4.8 nei limiti di legge 

Mercurio n. campioni 11 21 20   

ng/m3 media 0.1 0.3 0.4 nei limiti di legge 

Nichel n. campioni 11 21 20   

ng/m3 media 5.4 8.1 10.3 nei limiti di legge 

 
Andamento concentrazione particolato atmosferico su  24h 
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Istogrammi concentrazioni medie di periodo  
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Particolato atmosferico 
PM10 e PM2.5 
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Metalli ed elementi in tracce 
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Speciazione chimica PM 10 

MARTELLAGO - ECOCENTRO VIA ROVIEGO

Altro (ossidi,
elem.in tracce)

15.8%

1.6%

0.4%

3.9%

0.2%

11.9%

0.6%

1.3%

4.5%

Carbonio Totale
59.7%

Cationi e Anioni
24.5%

Calcio Cloruri Ione ammonio Magnesio Nitrati Potassio Sodio Solfati 

 
 

Conclusioni 
 
I risultati delle elaborazioni mettono in evidenza il rischio di superamento del valore limite annuale 
e giornaliero per il parametro PM10, ed il rischio di superamento del valore obiettivo per il 
benzo(a)pirene, in analogia alle stazioni fisse di riferimento. L’andamento della concentrazione di 
PM10 su 24h è generalmente concorde con le stazioni di riferimento. Gli istogrammi con le 
concentrazioni medie di periodo rivelano una situazione intermedia tra la stazione di traffico e 
quella di background per quanto riguarda PM10 e metalli, mentre si evidenziano valori confrontabili 
rispetto alla stazione di traffico per il benzo(a)pirene. 
I risultati della speciazione chimica del PM10 mettono in evidenza la prevalenza del carbonio 
indicativo della presenza di composti organici, precedentemente emessi come gas, condensati sul 
particolato. Tale processo è originato da fenomeni di combustione da fonti antropiche; in questo 
caso si ritiene si tratti di sorgenti da traffico, in parte imputabile al transito dei mezzi nell’Ecocentro. 
La componente ionica rappresentata prevalentemente da ioni nitrato, solfato ed ammonio pone in 
evidenza l’importanza della componente secondaria dell’aerosol. La prevalenza del carbonio e 
dello ione nitrato è caratteristica del particolato nel periodo tipicamente invernale. 
Dai risultati ottenuti non si notano criticità direttamente imputabili alle lavorazioni del Passante.  
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Sito monitoraggio MIRANO - BALLO’ 

Periodo indagine 22/12/07 - 14/01/08 
(interruzione) 

Regione Veneto 
Provincia Venezia 
Comune Mirano 
Località Ballò 
Codice 500014475 
XGBO 1740236 
YGBO 5038532 
Distanza tracciato 1360 m 
Tipo stazione Background urbano 
Obiettivo monitoraggio Protezione salute umana 
Ricettore sensibile Scuola elementare 
Stato lavori Passante Corso d’opera 

 
Individuazione su C.T.R. 

 

 
 

Individuazione su ortofoto 
 

 
 

Foto 
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Principali lavorazioni ed opere 
 
Durante il periodo di svolgimento della campagna di monitoraggio, gli Affidatari delle opere hanno 
comunicato, tramite programmi lavori settimanali, le principali attività realizzate in corrispondenza 
del sito monitorato, di seguito sinteticamente elencate. 
 
IMPRESA: ING. MANTOVANI S.P.A. 
dal 17/12/07 al 23/12/07 
 
A15.01 - Sottopassi affiancati Trincea Barriera Ve Ovest Lato Mi 
Estrazione palancole 
Reinterro conci 5 – 6 
 
A16.01 - Cavalcavia pista barriera Ve Ovest - A4 direz. Mi 
Assemblaggio travi impalcato 
Verniciatura travi impalcato 
 
B21.07 - Assi stradali 
Stabilizzazione a calce 
Terre armate 
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Tabella elaborazione dati 

PARAMETRO   
unità di misura 

INDICATORI DI 
LEGGE periodo 

indagine: 22/12/07 - 
14/01/08 (interruzione)  
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VALUTAZIONE 

PM10 n. campioni 24 24 23   

mg/m3 media 82 67 85 rischio superamento 

  n. superamenti VL 16 16 17 rischio superamento 

 
Andamento concentrazione particolato atmosferico su  24h 
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Istogrammi concentrazioni medie di periodo 
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Particolato atmosferico 
PM10 e PM2.5 

 
Conclusioni 

 
Il monitoraggio è stato realizzato in corrispondenza del sito di monitoraggio di lungo periodo in 
Comune di Mirano. L’indagine, realizzata  con l’utilizzo di strumentazione automatica per il PM10, 
è stata interrotta a causa di un principio di incendio doloso che ha danneggiato il laboratorio 
mobile. I risultati delle elaborazioni mettono in evidenza il rischio di superamento del valore limite 
annuale e giornaliero per il parametro PM10, in analogia alle stazioni fisse di riferimento. 
L’andamento della concentrazione di PM10 su 24h è generalmente concorde con le stazioni di 
riferimento. Gli istogrammi con le concentrazioni medie di periodo rivelano una situazione analoga 
alla stazione di traffico. 
Si conferma la situazione critica in questo sito, in base alle precedenti indagini, in cui si ipotizza la 
presenza di una fonte locale di emissione legata alla combustione da fonti antropiche. 
Dai risultati ottenuti non si notano criticità direttamente imputabili alle lavorazioni del Passante, 
quanto all’urbanizzazione dell’area ed alle fonti di pressione antropiche. 
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Sito monitoraggio SALZANO 
CANTIERE A12.09.04 

Periodo indagine 19/02/08 - 29/04/08 
Regione Veneto 
Provincia Venezia 
Comune Salzano 
Località Via XXV Aprile 
Codice 500022504 
XGBO 1745270 
YGBO 5047470 
Distanza tracciato 0 m 
Tipo stazione Cantiere 

Obiettivo monitoraggio Protezione salute umana 
Protezione vegetazione ed ecosistemi 

Ricettore sensibile Abitazioni private, Area SIC 
Stato lavori Passante Corso d’opera 

 
Individuazione su C.T.R. 

 

 
 

Individuazione su ortofoto 
 

 
 

Foto 
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Principali lavorazioni ed opere 
 
Durante il periodo di svolgimento della campagna di monitoraggio, gli Affidatari delle opere hanno 
comunicato, tramite programmi lavori settimanali, le principali attività realizzate in corrispondenza 
del sito monitorato, di seguito sinteticamente elencate. 
 
Impresa: VENICE - LINK 
A12.09 - Trincea e galleria di Martellago e S.R.245 Castellana 
 
dal 18/02/08 al 24/02/08 
- Installazione e attività di aggottamento con sistema well point e pozzi tra la vasca S01 e la vasca 
S02; tra Via xxv Aprile e la vasca S04; tra la pk 2+650 a Via delle Motte; tra la vasca S09 e la 
vasca S10; tra la vasca S12 e la vasca S13 
- Attività di sbancamento con impermeabilizzazione magrone tra la vasca S09 e la vasca S10 400 
mc 
- Completamento attività di scavo in corrispondenza della vasca S01 verso vasca S02 e inizio 
impermeabilizzazione magrone 200 mc 
- Scavo di sbancamento in adiacenza vasca S04 e via delle Motte 400 mc 
- Realizzazione di micropali tra la vasca S10 e la vasca S11 N.3 
- Realizzazione dei jet grouting al pk 3+300 circa N.15 
- Attività di sbancamento tra la vasca S06 e la vasca S07 400 mc 
- Realizzazione dei jet grouting in zona Tombacco N.15 
- Realizzazione di pozzi in zona Tombacco N.2 
- Inizio bonifica bellica in zona Tombacco 
- Infissione palancole provvisorie alla vasca S12 N.2 
- Casseratura, armatura e getto parti d'opera in c.a. (vedere programma dei getti) 
 
dal 25/02/08 al 02/03/08 
- Installazione e attività di aggottamento con sistema well point e pozzi tra il pk. 1+902,45 e la 
vasca S02; tra Via xxv Aprile e la vasca S04; tra la pk 2+650 a Via delle Motte; tra il pk.+900 e la 
vasca S10 
- Attività di sbancamento tra la vasca S09 e la vasca S10  
- Attività di rinterro con impermeabilizzazione pareti e smantellamento well point alla vasca S01  
-Attività di rinterro con impermeabilizzazione a tergo dei muri dalla pk.2+235,85 al pk.2+303,60 
200 mc 
Completamento attività di scavo in corrispondenza del pk 1+991,56 verso vasca S02 e inizio 
impermeabilizzazione magrone 200 mc 
Attività di sbancamento alla vasca S03 
Attività di sbancamento in corrispondenza del pk.2+782,73 alla vasca S06 400 mc 
Attività di sbancamento in adiacenza vasca S04 e via delle Motte 400 mc 
Realizzazione di micropali tra la vasca S10 e la vasca S11 N.3 
Realizzazione dei jet grouting al pk 3+300 circa N.15 
Attività di sbancamento tra la vasca S06 e la vasca S07 400 mc 
Realizzazione dei jet lamellare in zona Tombacco N.15 
Realizzazione dei jet grouting in zona Tombacco N.15 
Realizzazione di pozzi in zona Tombacco N.2 
Bonifica bellica in zona Tombacco 
Infissione palancole provvisorie alla vasca S03 
Infissione palancole provvisorie alla vasca S12 N.2 
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Demolizione deposito CTE 
Completamento piste di cantiere 
Casseratura, armatura e getto parti d'opera in c.a. 
 
dal 03/03/08 al 09/03/08 
Installazione e attività di aggottamento con sistema well point e pozzi tra il pk. 1+902,45 e la vasca 
S02; tra Via xxv Aprile e la vasca S04; tra la pk 2+650 a Via delle Motte; tra il pk.2+900 e la vasca 
S10; tra la vasca S12 e la vasca S13 
Attività di sbancamento con istallazione e attività di aggottamento in corrispondenza della galleria 
Castellana. 400 mc 
Attività di sbancamento tra la vasca S07 e la vasca S08; tra la vasca S05 e la vasca S06; tra la 
vasca S11 verso la Galleria Castellana 400 mc 
Attività di impermeabilizzazione a tergo dei muri tra la vasca S01 e la vasca S02; tra la vasca S03 
e la vasca S04; tra la vasca S09 e la vasca S10: prima della vasca S04; 
Attività di rinterro tra la vasca S12 e la vasca S13; tra la vasca S03 e la vasca S04 200 mc 
Casseratura, armatura e getto parti d'opera in c.a. (vedere programma dei getti) 
 
dal 10/03/08 al 16/03/08 
Installazione e attività di aggottamento con sistema well point e pozzi tra il pk. 1+902,45 e la vasca 
S02; tra Via xxv Aprile e la vasca S04; tra la pk 2+650 a Via delle Motte; tra il pk. 2+900 e la vasca 
S10; tra la vasca S12 e la vasca S13 
Attività di sbancamento con istallazione e attività di aggottamento in corrispondenza della galleria 
Castellana. 400 mc 
Attività di sbancamento tra la vasca S07 e la vasca S08; tra la vasca S05 e la vasca S06; tra la 
vasca S11 verso la Galleria Castellana 400 mc 
Attività di impermeabilizzazione a tergo dei muri tra la vasca S01 e la vasca S02; tra la vasca S03 
e la vasca S04; tra la vasca S09 e la vasca S10: prima della vasca S04 
Attività di rinterro tra la vasca S12 e la vasca S13; tra la vasca S03 e la vasca S04 200 mc 
Casseratura, armatura e getto parti d'opera in c.a. 
 
 
dal 17/03/08 al 23/03/08 
Installazione e attività di aggottamento con sistema well point e pozzi tra il pk. 1+902,45 e la 
vasca S02; tra Via xxv Aprile e la vasca S04; tra la pk 2+650 a Via delle Motte; tra il pk.2+900 e la 
vasca S10; tra la vasca S12 e la vasca S13 
Attività di sbancamento con istallazione e attività di aggottamento in corrispondenza della galleria 
Castellana. 400 mc 
Attività di sbancamento tra la vasca S07 e la vasca S08; tra la vasca S05 e la vasca S06; tra la 
vasca S11 verso la Galleria Castellana 400 mc 
Attività di impermeabilizzazione a tergo dei muri tra la vasca S01 e la vasca S02; tra la vasca S03 
e la vasca S04; tra la vasca S09 e la vasca S10: prima della vasca S04; tra la vasca S12 e la 
vasca S13 
Attività di rinterro tra la vasca S12 e la vasca S13; tra la vasca S03 e la vasca S04 200 mc 
Casseratura, armatura e getto parti d'opera in c.a. (vedere programma dei getti) 
 
Dal 24/03/08 al 30/03/08 
Installazione attività di aggottamento con sistema well point e pozzi tra il pk. 1+902,45 Via xxv 
Aprile e la vasca S04; tra la pk 2+650 a Via delle Motte; tra il pk. 2+900 e la vasca S12 e la vasca 
S13 
Attività di sbancamento con istallazione e attività di aggottamento in corrispondenza Castellana. 
Infissione palancole a lato della strada regionale di Via Castellana 
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Attività di sbancamento tra la vasca S09 e la vasca S08; tra la vasca S08 e la vasca di Via delle 
Motte verso la vasca S04 
Attività di impermeabilizzazione a tergo dei muri tra la vasca S01 e la vasca S02;vasca S04; tra la 
vasca S09 e la vasca S10: prima della vasca S04; tra la vasca S12 
Attività di rinterro tra la vasca S12 e la vasca S13; tra la vasca S03 e la vasca S04 
Casseratura, armatura e getto parti d'opera in c.a. 
 
Dal 31/03/08 al 06/04/08 
Installazione attività di aggottamento con sistema well point e pozzi tra il pk. 1+902,45 Via xxv 
Aprile e la vasca S04; tra la pk 2+650 a Via delle Motte; tra il pk. 2+900 e vasca S10 alla vasca 
S11; tra la vasca S12 e la vasca S13. 
Attività di pre scavo tra Via Boschi e la vasca S12 
Attività di sbancamento con istallazione e attività di aggottamento in corrispondenza Castellana. 
Realizzazione opere di ancoraggio tramite jet grouting tra la vasca S10 e la vasca S11 
Attività di sbancamento tra la vasca S09 e la vasca S08; tra la vasca S08 e la vasca di Via delle 
Motte verso la vasca S04 
Attività di impermeabilizzazione a tergo dei muri tra la vasca S01 e la vasca S02; vasca S04; tra la 
vasca S09 e la vasca S10: prima della vasca S04; tra la vasca S12 
Attività di rinterro tra la vasca S12 e la vasca S13; tra la vasca S03 e la vasca S04 
Casseratura, armatura e getto parti d'opera in c.a.  
 
Dal 07/04/08 al 13/04/08 
Installazione attività di aggottamento con sistema well point e pozzi tra il pk. 1+902,45 e la vasca 
S02; tra Via xxv Aprile e la vasca S04; tra la pk 2+650 a Via delle Motte; tra il pk. 2+900 e la vasca 
S10; tra la vasca S10 alla vasca S11 
Attività di pre scavo tra Via Boschi e la vasca S12 400 mc 
Attività di sbancamento con istallazione e attività di aggottamento in corrispondenza della galleria 
Castellana. 400 mc 
Realizzazione opere di ancoraggio tramite jet grouting tra la vasca S10 e la vasca S11 n.15 
Attività di sbancamento tra la vasca S09 e la vasca S08; tra la vasca S08 e la vasca S07; tra la 
deviazione di Via delle Motte verso la vasca S04 400 mc 
Attività di impermeabilizzazione a tergo dei muri tra la vasca S01 e la vasca S02; tra la vasca S03 
e la vasca S04; tra la vasca S09 e la vasca S10: prima della vasca S04; tra la vasca S12 e la 
vasca S13 
Attività di rinterro tra la vasca S12 e la vasca S13; tra la vasca S03 e la vasca S04 100 mc 
Infissione palancole all'altezza della vasca S06 n.7 
Casseratura, armatura e getto parti d'opera in c.a. (vedere programma dei getti) 
 
Dal 14/04/08 al 20/04/08 
Installazione e attività di aggottamento con sistema well point e pozzi al pk. 1+991,56 ; tra Via xxv 
Aprile e la  vasca S04; tra il pk. 2+558,21 alla vasca S06; da Via delle Motte alla vasca S08; tra la 
vasca S10 alla Via Boschi; alla vasca S12. 
Attività di pre scavo tra Via Boschi e la vasca S12 400 mc 
Attività di sbancamento con istallazione e attività di aggottamento in corrispondenza della galleria 
Castellana. 400 mc 
Realizzazione opere di ancoraggio tramite jet grouting tra la vasca S10 e la vasca S11. n.15 
Attività di sbancamento tra la vasca S09 e la vasca S08; tra la vasca S08 e la vasca S07; tra la 
deviazione di Via delle Motte verso la vasca S04. 400 mc 
Attività di impermeabilizzazionea tergo dei muri tra la vasca S01 e la vasca S02; all'altezza della 
Galleria XXV Aprile; tra la vasca S03 e la vasca S04; tra la vasca S09 e la vasca S10; tra la vasca 
S12 e la vasca S13. 
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Attività di rinterro prima della vasca S12 ; tra la vasca S03 e la vasca S04; tra la vasca S01 e Via 
Boschi. 100 mc 
Casseratura, armatura e getto parti d'opera in c.a.  
 
Dal 21/04/08 al 27/04/08 
Installazione e attività di aggottamento con sistema well point e pozzi al pk. 1+991,56 ; tra Via xxv 
Aprile e la vasca S04; tra il pk. 2+558,21 alla vasca S06; da Via delle Motte alla vasca S08; tra la 
vasca S10 alla Via Boschi; alla vasca S12. 
Attività di pre scavo tra Via Boschi e la vasca S12 400 mc 
Attività di sbancamento con istallazione e attività di aggottamento in corrispondenza della galleria 
Castellana. 400 mc 
Realizzazione opere di ancoraggio tramite jet grouting tra la vasca S10 e la vasca S11. n.15 
Attività di sbancamento tra la vasca S09 e la vasca S08; tra la vasca S08 e la vasca S07; tra la 
deviazione di Via delle Motte verso la vasca S04. 400 mc 
Attività di impermeabilizzazionea tergo dei muri tra la vasca S01 e la vasca S02; all'altezza della 
Galleria XXV Aprile; tra la vasca S03 e la vasca S04; tra la vasca S09 e la vasca S10; tra la vasca 
S12 e la vasca S13. 
Attività di rinterro prima della vasca S12 ;tra la vasca S03 e la vasca S04; tra la vasca S01 e Via 
Boschi. 100 mc 
Casseratura, armatura e getto parti d'opera in c.a. (vedere programma dei getti) 
 



AUTOSTRADA A4 – VARIANTE DI MESTRE – PASSANTE AUTOSTRADALE 
Monitoraggi ambientali – Relazione attività 1° seme stre 2008 

ARPAV 
Agenzia Regionale per la 
Prevenzione e Protezione 
Ambientale del Veneto 

Esecuzione indagini: Dip. Prov. di Padova - Serv. Osservatorio Regionale Aria 
Elaborato: Componente Atmosfera - Relazione attività 1° semestre 2008 
Collaborazioni specialistiche: Dip. Reg. Laboratori - Serv. Lab. Prov. di Venezia, Dip. Prov. di 
Treviso - Serv. Sistemi Ambientali, Dip. Prov. di Venezia - Serv. Sistemi Ambientali 

 

ATMOSFERA   

Codice elaborato: ARP.4M4.00000.PE.RT.002.00 Revisione: 0 Pagina 41 di 66 
 

Tabella elaborazione dati da monitoraggio automatic o 

PARAMETRO 
unità di misura 

INDICATORI DI LEGGE 
periodo indagine: 
19/02/08 - 29/04/08 
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VALUTAZIONE 

BENZENE % dati validi 99 91 97 - - -   

mg/m3 media 4.0 1.7 2.1 - - - nei limiti di legge 

CO % dati validi 100 92 96 96 - 96   

mg/m3 n. superamenti VL 0 0 0 0 - 0 nei limiti di legge 

NO2 % dati validi 98 92 96 94 96 94   

mg/m3 media 38 36 50 37 40 28 rischio superamento 

  n. superamenti VL 0 0 0 0 0 0 nei limiti di legge 

O3 % dati validi 100 92 - - 96 -   

mg/m3 n. superamenti SI 0 0 - - 0 - nei limiti di legge 

  n. superamenti SA 0 0 - - 0 - nei limiti di legge 

  n. superamenti LTO 1 0 - - 0 - superamento 

SO2 % dati validi 100 92 - - 93 -   

mg/m3 n. superamenti VL 0 0 - - 0 - nei limiti di legge 

 
Tabella elaborazione dati da monitoraggio manuale 

PARAMETRO   
unità di misura 

INDICATORI DI LEGGE 
periodo indagine: 
19/02/08 - 29/04/08 
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VALUTAZIONE 

PM10 n. campioni 70 70 70   

mg/m3 media 74 47 57 rischio superamento 

  n. superamenti VL 40 17 25 superamento 
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Andamento concentrazione particolato atmosferico su  24h 
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Istogrammi concentrazioni medie di periodo 
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Approfondimento eventi critici 
 
Dalla comunicazione prot. ARPAV n. 47630 del 09.04.08 
“L’andamento delle concentrazioni giornaliere di PM10 nel cantiere di Salzano confrontato con le 
stazioni di riferimento, mette in evidenza almeno due episodi significativi caratterizzati da elevate 
concentrazioni di polveri PM10, nei giorni 19, 20, 21 marzo e dal 31 marzo al 3 aprile (ultimo dato 
disponibile). Altri eventi di minor entità possono essere considerati quelli verificatisi nei giorni 14 e 
17 marzo. 
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In particolare nei giorni 14, 19, 20, 21, 31 marzo e 1° aprile, i livelli di PM 10 hanno superato i 100 
microgrammi/m3, pari al doppio del valore limite giornaliero di 50 microgrammi/m3, da non superare 
più di 35 volte nel corso dell’anno civile, come stabilito dal D.M. 60/2002. 
L’andamento del PM10 nelle stazioni di riferimento non evidenzia tali valori massimi nei periodi 
citati, mentre i valori minimi del periodo coincidono con i dati nel cantiere solo in corrispondenza di 
eventi piovosi verificatisi il 23, 24 e 27 marzo. Le precipitazioni nei giorni 17 marzo e 2 aprile hanno 
probabilmente contribuito a contenere i livelli di PM10 nel cantiere. 
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La variazione delle condizioni atmosferiche nel periodo primaverile, non più caratterizzate dagli 
intensi fenomeni invernali di ristagno delle masse d’aria e accumulo delle concentrazioni degli 
inquinanti atmosferici, permette quindi di identificare locali episodi acuti di inquinamento, in questo 
caso dovuti essenzialmente alla movimentazione di terreno nel cantiere indagato. Vista la 
vicinanza delle abitazioni private al sito di monitoraggio, non si esclude che possano essere state 
interessate direttamente dalle polveri risollevate dalle attività di cantiere”. 

 
Conclusioni 

 
Il monitoraggio è stato realizzato in corrispondenza delle opere di scavo della galleria e trincea 
sotto la SR 245 “Castellana” in Comune di Salzano. E’ stata realizzata un’indagine approfondita 
con l’utilizzo di strumentazione automatica e manuale per il rilevamento di inquinanti convenzionali 
e non convenzionali. I risultati delle elaborazioni mettono in evidenza il superamento del valore 
limite giornaliero ed il rischio di superamento del valore limite annuale per il parametro PM10, in con 
concentrazioni superiori alle stazioni fisse di riferimento. Si riscontra anche un superamento 
dell’obiettivo a lungo termine per l’ozono, a causa dell’incedere della stagione calda. L’andamento 
della concentrazione di PM10 su 24h è generalmente discorde rispetto alle stazioni di riferimento, 
soprattutto dall’inizio del mese di marzo in cui le condizioni meteorologiche iniziano a variare 
rispetto al periodo invernale. Gli istogrammi con le concentrazioni medie di periodo indicano valori 
confrontabili con le stazioni di background per NO2, superiori per il benzene ed il particolato PM10. 
In questo sito si osserva l’impatto dovuto alle lavorazioni nel cantiere, comprovate dagli elevati 
livelli di polveri e benzene, derivanti da sorgenti quali la movimentazione di terra e l’utilizzo di 
combustibili pesanti dei mezzi d’opera. 
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Sito monitoraggio MIRA - MARANO 
Periodo indagine 11/04/08 - 14/06/08 
Regione Veneto 
Provincia Venezia 
Comune Mira 
Località Marano 
Codice 500014990 
XGBO 1743186 
YGBO 5039306 
Distanza tracciato 660 m 
Tipo stazione Background Suburbano 

Obiettivo monitoraggio Protezione salute umana 
Protezione vegetazione ed ecosistemi 

Ricettore sensibile Centro sportivo 
Stato lavori Passante Corso d’opera 

 
Individuazione su C.T.R. 

 

 
 

Individuazione su ortofoto 
 

 
 

Foto 
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Principali lavorazioni ed opere 
 
Durante il periodo di svolgimento della campagna di monitoraggio, gli Affidatari delle opere hanno 
comunicato, tramite programmi lavori settimanali, le principali attività realizzate in corrispondenza 
del sito monitorato, di seguito sinteticamente elencate. 
 
Impresa: ANESE 
E11.01 - Botte a Sifone Canale Lusore sotto taglio di Mirano 
 
- Casseratura muri scatolare 
- Getto muri scatolare 
- Posa predalles soletta superiore 
- Posa ferro soletta 
- Scavo testata di valle e getto magrone 
- Posa ferro soletta inferiore testata di valle 
- Getto soletta testata 
- Getto soletta scatolare 
- Predisposizione per lavori manufatto a monte 
- Infissione palancole manufatto a monte 
- Posa ferro soletta inferiore testata di valle 
- Posa ferro testata di valle 
- Posa ferro  muri testata di valle 
- Casseratura  muri testata di valle 
- Getto manufatto di monte 
- Estrazione palancole di valle 
- Cantieramento manufatto a monte 
- Casseratura  soletta testata di valle 
- Posa ferro soletta e getto 
- Posa palancole manufatto a monte 
- Scavo manufatto di monte 
- Pulizia area di cantiere a valle 
- Posa ferro e getto platea manufatto di monte 
- Scavo manufatto di monte (Testata) 
- Posa ferro e getto platea manufatto di monte (Testata) 
- Esecuzione rilevati manufatto di valle 
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Tabella elaborazione dati 

PARAMETRO   
unità di misura 

INDICATORI DI 
LEGGE periodo 

indagine: 11/04/08 - 
14/06/08 

M
IR

A
 -

 M
A

R
A

N
O

 

V
E

-P
A

R
C

O
 B

IS
S

U
O

LA
 

V
E

-V
IA

 
C

IR
C

O
N

V
A

LL
A

Z
. 

VALUTAZIONE 

PM10 n. campioni 43 56 56   

mg/m3 media 24 25 33 rischio superamento 

  n. superamenti VL 0 0 3 rischio superamento 

 
Andamento concentrazione particolato atmosferico su  24h 
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Istogrammi concentrazioni medie di periodo  
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Particolato atmosferico 
PM10 e PM2.5 

 
Conclusioni 

 
I risultati delle elaborazioni mettono in evidenza il rischio di superamento del valore limite annuale 
e giornaliero per il parametro PM10, in analogia alle stazioni fisse di riferimento. L’andamento della 
concentrazione di PM10 su 24h è generalmente concorde con le stazioni di riferimento. Gli 
istogrammi con le concentrazioni medie di periodo rivelano una situazione analoga alla stazione di 
background. 
Dai risultati ottenuti non si notano criticità direttamente imputabili alle lavorazioni del Passante. 
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Sito monitoraggio SPINEA 
CANTIERE A12.03 

Periodo indagine 08/05/08 - 22/05/08 
(interruzione) 

Regione Veneto 
Provincia Venezia 
Comune Spinea 
Località Rotatoria Spinea-Mirano 
Codice - 
XGBO 1745325 
YGBO 5042872 
Distanza tracciato 14 m 
Tipo stazione Cantiere 
Obiettivo monitoraggio Protezione salute umana 
Ricettore sensibile Abitazioni private 
Stato lavori Passante Corso d’opera 

 
Individuazione su C.T.R. 

 

 
 

Individuazione su ortofoto 
 

 
 

Foto 
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Principali lavorazioni ed opere 
 
Durante il periodo di svolgimento della campagna di monitoraggio, gli Affidatari delle opere hanno 
comunicato, tramite programmi lavori settimanali, le principali attività realizzate in corrispondenza 
del sito monitorato, di seguito sinteticamente elencate. 
 
Impresa: ING. MANTOVANI S.p.A. 
A12.03 - Trincea e galleria sotto S.P. 32 Miranese 
 
dal 05/05/08 al 11/05/08 
Pali 
Pozzi 
Scavo trincea profonda 
Scavo per cordoli 
 
dal 12/05/08 al 18/05/08 
Scavo trincea profonda 
Getto magrone fondazione 
Posa guaina bentonitica 
Saldatura pioli 
Formazione tiranti definitivi 
Posa ferro cordoli 
Casseratura e getto cordoli 
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Tabella elaborazione dati da monitoraggio automatic o 

PARAMETRO 
unità di misura 

INDICATORI DI LEGGE 
periodo indagine: 
08/05/08 - 22/05/08 

(interruzione) 
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VALUTAZIONE 

BENZENE % dati validi 96 100 78 - - -   

mg/m3 media 2.4 0.7 1.1 - - - nei limiti di legge 

CO % dati validi 99 96 96 96 - 95   

mg/m3 n. superamenti VL 0 0 0 0 - 0 nei limiti di legge 

NO2 % dati validi 98 96 96 94 98 93   

mg/m3 media 38 26 40 26 24 25 rischio superamento 

  n. superamenti VL 0 0 0 0 0 0 nei limiti di legge 

O3 % dati validi 99 94 - - 96 -   

mg/m3 n. superamenti SI 0 0 - - 0 - nei limiti di legge 

  n. superamenti SA 0 0 - - 0 - nei limiti di legge 

  n. superamenti LTO 0 1 - - 0 - superamento 

SO2 % dati validi 100 96 - - 95 -   

mg/m3 n. superamenti VL 0 0 - - 0 - nei limiti di legge 

 
 

Tabella elaborazione dati da monitoraggio manuale 

PARAMETRO   
unità di misura 

INDICATORI DI 
LEGGE periodo 

indagine: 08/05/08 - 
22/05/08 (interruzione)  
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VALUTAZIONE 

PM10 n. campioni 13 13 13   

mg/m3 media 45 25 33 rischio superamento 

  n. superamenti VL 6 0 1 rischio superamento 
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Andamento concentrazione particolato atmosferico su  24h 
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Istogrammi concentrazioni medie di periodo  
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Conclusioni 

 
E’ stata realizzata un’indagine approfondita con l’utilizzo di strumentazione automatica e manuale 
per il rilevamento di inquinanti convenzionali e non convenzionali. Il monitoraggio è stato interrotto 
a causa della precarietà della fornitura di corrente elettrica, data nel sito da un generatore a 
gasolio. I risultati delle elaborazioni mettono in evidenza il rischio di superamento del valore limite 
giornaliero e del valore limite annuale per il parametro PM10, con concentrazioni superiori alle 
stazioni fisse di riferimento. L’andamento della concentrazione di PM10 su 24h è generalmente 
concorde rispetto alle stazioni di riferimento, ma con valori più elevati. Gli istogrammi con le 
concentrazioni medie di periodo indicano valori confrontabili con la stazione di traffico per NO2, 
superiori per il benzene ed il particolato PM10. 
In questo sito si osserva l’impatto dovuto alle lavorazioni nel cantiere, comprovate dagli elevati 
livelli di polveri, NO2 e benzene, derivanti da sorgenti quali la movimentazione di terra e l’utilizzo di 
combustibili pesanti dei mezzi d’opera. 
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Sito monitoraggio SALZANO 
CANTIERE A15.07 

Periodo indagine 15/05/07 - 02/07/08 
Regione Veneto 
Provincia Venezia 
Comune Salzano 
Località Via Villetta 
Codice 500023025 
XGBO 1745251 
YGBO 5046253 
Distanza tracciato 0 m 
Tipo stazione Cantiere 

Obiettivo monitoraggio Protezione salute umana 
Protezione vegetazione ed ecosistemi  

Ricettore sensibile Abitazioni private, Area SIC 
Stato lavori Passante Corso d’opera 

 
Individuazione su C.T.R. 

 

 
 

Individuazione su ortofoto 
 

 
 

Foto 
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Principali lavorazioni ed opere 
 
Durante il periodo di svolgimento della campagna di monitoraggio, non sono stati comunicati 
programmi lavori settimanali dagli Affidatari delle opere. 
 
Impresa: CONSORZIO VENICE - LINK 
A12.09 - Trincea e galleria di Martellago e S.R.245 Castellana 
 
dal 12/05/08 al 18/05/08 
Installazione attività di aggottamento con sistema well point e pozzi al pk. 1+991,56 ; tra Via xxv 
Aprile e la vasca S04; tra il pk. 2+558,21 alla vasca S06; da Via delle Motte alla vasca S08; tra la 
vasca S10 alla Via Boschi; alla vasca S12. 
Attività di pre scavo tra Via Boschi e la vasca S12 (100 m3) 
Attività di sbancamento con istallazione e attività di aggottamento in corrispondenza della galleria 
Castellana. (200 m3) 
Attività di sbancamento tra la vasca S09 e la vasca S08; tra la vasca S08 e la vasca S07; tra la 
deviazione di Via delle Motte al concio S05, dal pk. 2+584,14 verso la vasca S04. (400 m3) 
Attività di impermeabilizzazione a tergo dei muri tra la vasca S01 e la vasca S02; all'altezza della 
Galleria XXV Aprile; tra la vasca S03 e la vasca S04; tra la vasca S09 e la vasca S10; tra la vasca 
S12 e la vasca S13 
Attività di rinterro prima della vasca S12 ;tra la vasca S03 e la vasca S04; tra la vasca S01 e Via 
Boschi (100 m3) 
Varo travi prefabricate per la Galleria artificiale di Via XXV Aprile carreggiata Milano. n. 7 
Posa del polistirolo d'allegerimento dell'impalcato di copertura della galleria XXV Aprile 
Casseratura, armatura e getto parti d'opera in c.a. 
 
dal 19/05/08 al 25/05/08 
Varo travi prefabricate per la Galleria artificiale di Via XXV Aprile carreggiata Trieste. n. 7 
Posa del polistirolo d'allegerimento dell'impalcato di copertura della Galleria XXV Aprile n. 7 
Attività di impermeabilizzazione a tergo dei muri della Galleria XXV Aprile 
Attività di rinterro a tergo dei muri spalla del Cavalcavia di Via delle Motte, lato Robegano. (200 m3) 
Installazione dell'impalcato per il Cavalcavia di Via delle Motte 
Smantellamento pompe e pozzi 
Attività di sbancamento dal pk. 2+588,46 verso ex vasca S05; (400 m3) 
Attività di impermeabilizzazione della vasca S06 
Posa delle predalles per la vasca S06 
Estrazione palancole vasca S06 n. 10 
Varo travi prefabricate per la Galleria artificiale di Via Castellana n. 7 
Posa del polistirolo d'allegerimento dell'impalcato di copertura della Galleria Castellana n. 7 
Inizio rinterro e rilevato per deviazione di Via Castellana e XXV Aprile (50 m3) 
Attività di prescavo, istallazione e aggottamento tra la vasca S12 e Via Castellana (100 m3) 
Casseratura, armatura e getto parti d'opera in c.a. 
 
dal 26/05/08 al 01/06/08 
Armatura dell'impalcato di copertura della Galleria XXV Aprile 
Attività di impermeabilizzazione a tergo dei muri della Galleria XXV Aprile 
Attività di rinterro a tergo dei muri spalla del Cavalcavia di Via delle Motte, lato Robegano. (200 m3) 
Installazione dell'impalcato per il Cavalcavia di Via delle Motte 
Assemblaggio dell'impalcatura per il Cavalcavia di Via delle Motte 
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Smantellamento pompe e pozzi 
Attività di sbancamento dal pk. 2+728,46 verso il Cavalcavia di Via delle Motte; (400 m3) 
Attività di impermeabilizzazione e rinterro della vasca S06 
Posa delle predalles per la vasca S06 
Infissione palancole alla vasca S11 n. 10 
Getto dell'impalcato di copertura della Galleria Castellana n. 7 
Inizio rinterro e rilevato per deviazione di Via Castellana e XXV Aprile (50 m3) 
Attività di prescavo, istallazione e aggottamento tra la vasca S12 e Via Castellana (100 m3) 
Casseratura, armatura e getto parti d'opera in c.a. 
 
dal 02/06/08 al 08/06/08 
Smantellamento pompe e pozzi 
Attività di sbancamento dal pk. 2+728,46 verso il Cavalcavia di Via delle Motte (400 m3) 
Attività di impermeabilizzazione e rinterro della vasca S06 
Attività di impermeabilizzazione e rinterro a tergo dei muri, ambo i lati, della Galleria XXV Aprile per 
realizzare il ripristino della provinciale (100 m3) 
Armatura dell'impalcato di copertura galleria XXV Aprile 
Posa del polistirolo d'alleggerimento dell'impalcato di copertura n.20 
Armatura dell'impalcato di copertura galleria Castellana (tratta deviazione) 
Getto dell'impalcato di copertura galleria Castellana (tratta deviazione) 
Vasca S04 - Impermeabilizzazione delle pareti interne della Botte a Sifone 
Infissione palancole alla vasca S11 n. 6 
Attività di prescavo, istallazione e aggottamento con sistema well-point e pozzi tra la vasca S12 e 
Via Castellana (100 m3) 
Risoluzione interferenza Vesta - Costruzione pozzetti di monte e di valle per l'alloggiamento delle 
valvole di by-pass 
Casseratura, armatura e getto parti d'opera in c.a. 
 
dal 09/06/08 al 15/06/08 
Smantellamento pompe e pozzi 
Attività di aggottamento tramite well-point e pompe su tutto il tratto per vari allagamenti causa forti 
piogge torrenziali 
Attività di sbancamento dal pk. 2+728,46 verso il Cavalcavia di Via delle Motte; (400 m3) 
Attività di impermeabilizzazione e rinterro della vasca S06 
Attività di impermeabilizzazione e rinterro a tergo dei muri, ambo i lati, della Galleria XXV Aprile per 
realizzare il ripristino della provinciale (100 m3) 
Armatura dell'impalcato di copertura galleria XXV Aprile 
Posa del polistirolo d'alleggerimento dell'impalcato di copertura galleria XXV Aprile n.20 
Vasca S04 - Impermeabilizzazione delle pareti interne della Botte a Sifone 
Infissione palancole alla vasca S11 n. 6 
Attività di prescavo, istallazione e aggottamento con sistema well-point e pozzi tra la vasca S12 e 
Via Castellana (100 m3) 
Risoluzione interferenza Vesta - Costruzione pozzetti di monte e di valle per l'alloggiamento delle 
valvole di by-pass 
Casseratura, armatura e getto parti d'opera in c.a. 
 
dal 16/06/08 al 22/06/08 
Smantellamento pompe e pozzi 
Attività di rinterro della vasca S06 
Attività di rinterro della vasca S10 
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Attività di impermeabilizzazione e rinterro a tergo dei muri, ambo i lati, della Galleria XXV Aprile per 
realizzare il ripristino della provinciale (100 m3) 
Armatura dell'impalcato di copertura galleria XXV Aprile 
Posa del polistirolo d'alleggerimento dell'impalcato di copertura galleria XXV Aprile n.20 
Posa tubi in cls per E11.11 lato Ovest di Via XXV Aprile 
Vasca S04 - Impermeabilizzazione delle pareti interne della Botte a Sifone 
Infissione palancole alla vasca S11 n. 6 
Prova di collaudo dell'impalcato della Galleria di Via Castellana 
Attività di prescavo, istallazione e aggottamento con sistema well-point e pozzi tra la vasca S12 e 
Via Castellana (100 m3) 
Risoluzione interferenza Vesta - Realizzazione by-pass 
Casseratura, armatura e getto parti d'opera in c.a. 
 
dal 23/06/08 al 29/06/08 
Smantellamento pompe e pozzi 
Attività di aggottamento su tutta la tratta in lavorazione, tramite pompe, per le forti piogge pluviali 
Attività di rinterro della vasca S06 
Attività di rinterro della vasca S10 
Attività di impermeabilizzazione e rinterro a tergo dei muri, ambo i lati, della Galleria XXV Aprile per 
realizzare il ripristino della provinciale (100 m3) 
Collaudo impalcato XXV Aprile 
Armatura dell'impalcato di copertura galleria XXV Aprile 
Posa del polistirolo d'alleggerimento dell'impalcato di copertura galleria XXV Aprile n.20 
Posa tubi in cls per E11.11 lato Est di Via XXV Aprile 
Infissione palancole alla vasca S07 n. 6 
Attività di prescavo, istallazione e aggottamento con sistema well-point e pozzi tra la vasca S12 e 
Via Castellana (100 m3) 
Risoluzione interferenza Vesta - Realizzazione by-pass 
Casseratura, armatura e getto parti d'opera in c.a. 
 
dal 30/06/08 al 06/07/08 
Attività di rinterro della vasca S10 
Installazione e attività di aggottamento con sistema well point e pozzi da vasca S12 alla provinciale 
SR245 Castellana 
Attività di sbancamento da vasca S12 alla regionale SR245 Castellana e in adiacenza alla S10. 
(400 m3) 
Inizio smantellamento del manto bituminoso della Via Castellana 
Attività di impermeabilizzazione e rinterro a tergo dei muri, ambo i lati, della Galleria XXV Aprile 
Armatura dell'impalcato di copertura galleria XXV Aprile 
Muretti di contenimento ingresso trincea lato Milano 
Impermeabilizzazione soletta impalcato XXV Aprile 
Infissione palancole alla vasca S07 n.15 
Realizzazione New-Nersey ingresso trincea lato Trieste 
Risoluzione interferenza Vesta - Posa nuove tubazioni 
Casseratura, armatura e getto parti d'opera in c.a. 
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Tabella elaborazione dati 

PARAMETRO   
unità di misura 

INDICATORI DI 
LEGGE periodo 

indagine: 15/05/07 - 
02/07/08 
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VALUTAZIONE 

PM10 n. campioni 39 41 41   

mg/m3 media 25 25 32 rischio superamento 

  n. superamenti VL 1 0 3 rischio superamento 

 
Andamento concentrazione particolato atmosferico su  24h 
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Istogrammi concentrazioni medie di periodo  
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Conclusioni 

 
L’indagine è stata realizzata in corrispondenza di una proprietà privata a disposizione dell’area di 
cantiere, soggetta ad esproprio. I risultati delle elaborazioni mettono in evidenza il rischio di 
superamento del valore limite annuale e giornaliero per il parametro PM10, in analogia alle stazioni 
fisse di riferimento. L’andamento della concentrazione di PM10 su 24h è generalmente concorde 
con le stazioni di riferimento. Gli istogrammi con le concentrazioni medie di periodo rivelano una 
situazione analoga alla stazione di background. 
Dai risultati ottenuti non si notano criticità direttamente imputabili alle lavorazioni del Passante. 



AUTOSTRADA A4 – VARIANTE DI MESTRE – PASSANTE AUTOSTRADALE 
Monitoraggi ambientali – Relazione attività 1° seme stre 2008 

ARPAV 
Agenzia Regionale per la 
Prevenzione e Protezione 
Ambientale del Veneto 

Esecuzione indagini: Dip. Prov. di Padova - Serv. Osservatorio Regionale Aria 
Elaborato: Componente Atmosfera - Relazione attività 1° semestre 2008 
Collaborazioni specialistiche: Dip. Reg. Laboratori - Serv. Lab. Prov. di Venezia, Dip. Prov. di 
Treviso - Serv. Sistemi Ambientali, Dip. Prov. di Venezia - Serv. Sistemi Ambientali 

 

ATMOSFERA   

Codice elaborato: ARP.4M4.00000.PE.RT.002.00 Revisione: 0 Pagina 61 di 66 
 

 

Sito monitoraggio MARTELLAGO 
CANTIERE A12.09 

Periodo indagine 06/06/08 - 22/06/08 
(in corso) 

Regione Veneto 
Provincia Venezia 
Comune Martellago 
Località Via delle Motte 
Codice 500023026 
XGBO 1745557 
YGBO 5048145 
Distanza tracciato 146 m 
Tipo stazione Cantiere 
Obiettivo monitoraggio Protezione salute umana 
Ricettore sensibile Abitazioni private 
Stato lavori Passante Corso d’opera 

 
Individuazione su C.T.R. 

 

 
 

Individuazione su ortofoto 
 

 
 

Foto 
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Principali lavorazioni ed opere 
 
Durante il periodo di svolgimento della campagna di monitoraggio, gli Affidatari delle opere hanno 
comunicato, tramite programmi lavori settimanali, le principali attività realizzate in corrispondenza 
del sito monitorato, di seguito sinteticamente elencate. 
 
Impresa: CONSORZIO VENICE - LINK 
A12.09 - Trincea e galleria di Martellago e S.R.245 Castellana 
 
dal 02/06/08 al 08/06/08 
Smantellamento pompe e pozzi 
Attività di sbancamento dal pk. 2+728,46 verso il Cavalcavia di Via delle Motte (400 m3) 
Attività di impermeabilizzazione e rinterro della vasca S06 
Attività di impermeabilizzazione e rinterro a tergo dei muri, ambo i lati, della Galleria XXV Aprile per 
realizzare il ripristino della provinciale (100 m3) 
Armatura dell'impalcato di copertura galleria XXV Aprile 
Posa del polistirolo d'alleggerimento dell'impalcato di copertura n.20 
Armatura dell'impalcato di copertura galleria Castellana (tratta deviazione) 
Getto dell'impalcato di copertura galleria Castellana (tratta deviazione) 
Vasca S04 - Impermeabilizzazione delle pareti interne della Botte a Sifone 
Infissione palancole alla vasca S11 n. 6 
Attività di prescavo, istallazione e aggottamento con sistema well-point e pozzi tra la vasca S12 e 
Via Castellana (100 m3) 
Risoluzione interferenza Vesta - Costruzione pozzetti di monte e di valle per l'alloggiamento delle 
valvole di by-pass 
Casseratura, armatura e getto parti d'opera in c.a. 
 
dal 09/06/08 al 15/06/08 
Smantellamento pompe e pozzi 
Attività di aggottamento tramite well-point e pompe su tutto il tratto per vari allagamenti causa forti 
piogge torrenziali 
Attività di sbancamento dal pk. 2+728,46 verso il Cavalcavia di Via delle Motte; (400 m3) 
Attività di impermeabilizzazione e rinterro della vasca S06 
Attività di impermeabilizzazione e rinterro a tergo dei muri, ambo i lati, della Galleria XXV Aprile per 
realizzare il ripristino della provinciale (100 m3) 
Armatura dell'impalcato di copertura galleria XXV Aprile 
Posa del polistirolo d'alleggerimento dell'impalcato di copertura galleria XXV Aprile n.20 
Vasca S04 - Impermeabilizzazione delle pareti interne della Botte a Sifone 
Infissione palancole alla vasca S11 n. 6 
Attività di prescavo, istallazione e aggottamento con sistema well-point e pozzi tra la vasca S12 e 
Via Castellana (100 m3) 
Risoluzione interferenza Vesta - Costruzione pozzetti di monte e di valle per l'alloggiamento delle 
valvole di by-pass 
Casseratura, armatura e getto parti d'opera in c.a. 
 
dal 16/06/08 al 22/06/08 
Smantellamento pompe e pozzi 
Attività di rinterro della vasca S06 
Attività di rinterro della vasca S10 
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Attività di impermeabilizzazione e rinterro a tergo dei muri, ambo i lati, della Galleria XXV Aprile per 
realizzare il ripristino della provinciale (100 m3) 
Armatura dell'impalcato di copertura galleria XXV Aprile 
Posa del polistirolo d'alleggerimento dell'impalcato di copertura galleria XXV Aprile n.20 
Posa tubi in cls per E11.11 lato Ovest di Via XXV Aprile 
Vasca S04 - Impermeabilizzazione delle pareti interne della Botte a Sifone 
Infissione palancole alla vasca S11 n. 6 
Prova di collaudo dell'impalcato della Galleria di Via Castellana 
Attività di prescavo, istallazione e aggottamento con sistema well-point e pozzi tra la vasca S12 e 
Via Castellana (100 m3) 
Risoluzione interferenza Vesta - Realizzazione by-pass 
Casseratura, armatura e getto parti d'opera in c.a. 
 
dal 23/06/08 al 29/06/08 
Smantellamento pompe e pozzi 
Attività di aggottamento su tutta la tratta in lavorazione, tramite pompe, per le forti piogge pluviali 
Attività di rinterro della vasca S06 
Attività di rinterro della vasca S10 
Attività di impermeabilizzazione e rinterro a tergo dei muri, ambo i lati, della Galleria XXV Aprile per 
realizzare il ripristino della provinciale (100 m3) 
Collaudo impalcato XXV Aprile 
Armatura dell'impalcato di copertura galleria XXV Aprile 
Posa del polistirolo d'alleggerimento dell'impalcato di copertura galleria XXV Aprile n.20 
Posa tubi in cls per E11.11 lato Est di Via XXV Aprile 
Infissione palancole alla vasca S07 n. 6 
Attività di prescavo, istallazione e aggottamento con sistema well-point e pozzi tra la vasca S12 e 
Via Castellana (100 m3) 
Risoluzione interferenza Vesta - Realizzazione by-pass 
Casseratura, armatura e getto parti d'opera in c.a. 
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Tabella elaborazione dati da monitoraggio automatic o 

PARAMETRO 
unità di misura 

INDICATORI DI LEGGE 
periodo indagine: 
08/05/08 - 22/05/08 

(interruzione) 
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VALUTAZIONE 

BENZENE % dati validi 84 96 88 - - -   

mg/m3 media 2.1 0.6 0.9 - - - nei limiti di legge 

CO % dati validi 81 96 96 96 - 96   

mg/m3 n. superamenti VL 0 0 0 0 - 0 nei limiti di legge 

NO2 % dati validi 78 95 96 99 98 98   

mg/m3 media 21 22 36 26 21 32 nei limiti di legge 

  n. superamenti VL 0 0 0 0 0 0 nei limiti di legge 

O3 % dati validi 95 95 - - 96 -   

mg/m3 n. superamenti SI 0 0 - - 0 - nei limiti di legge 

  n. superamenti SA 0 0 - - 0 - nei limiti di legge 

  n. superamenti LTO 5 1 - - 2 - superamento 

SO2 % dati validi 97 96 - - 96 -   

mg/m3 n. superamenti VL 0 0 - - 0 - nei limiti di legge 

 
 

Tabella elaborazione dati da monitoraggio manuale 

PARAMETRO   
unità di misura 

INDICATORI DI LEGGE 
periodo indagine: 
06/06/08 - 22/06/08 

(in corso) 
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VALUTAZIONE 

PM10 n. campioni 14 14 14   

mg/m3 media 39 27 35 rischio superamento 

  n. superamenti VL 5 0 2 rischio superamento 
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Andamento concentrazione particolato atmosferico su  24h 
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Istogrammi concentrazioni medie di periodo  
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Benzene 
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Conclusioni 

 
E’ stata realizzata un’indagine approfondita (in corso al 30.06.08) con l’utilizzo di strumentazione 
automatica e manuale per il rilevamento di inquinanti convenzionali e non convenzionali. I risultati 
delle elaborazioni mettono in evidenza il rischio di superamento del valore limite giornaliero e del 
valore limite annuale per il parametro PM10, con concentrazioni superiori alle stazioni fisse di 
riferimento. Si osserva anche il superamento dell’obiettivo a lungo termine per l’ozono, a causa 
dell’incedere della stagione estiva. L’andamento della concentrazione di PM10 su 24h è 
generalmente concorde rispetto alle stazioni di riferimento, ma con valori più elevati. Gli 
istogrammi con le concentrazioni medie di periodo indicano valori confrontabili con le stazioni di 
background per NO2, superiori per il benzene ed il particolato PM10. 
In questo sito si osserva l’impatto dovuto alle lavorazioni nel cantiere, comprovate dagli elevati 
livelli di polveri, NO2 e benzene, derivanti da sorgenti quali la movimentazione di terra e l’utilizzo di 
combustibili pesanti dei mezzi d’opera. 


